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Prifbericht | U 02.09.2014/

Auftragsnummer: 1407/0371 Priifbericht Version: 1
Untersuchungsbeginn: 2014-07-23 Probennehmer: Jurgen Rosch izPN
Auftragsart: Untersuchung nach Trinkwasserverordnung.

Probennummer: 140723/0031

Objekt: Netz Berghaupten (Niederzone)

Entnahmestelle/EDV-Nummer:  Bauhof = 3170090N0001

Probenbezeichnung: Trinkwasser Entnahmedatum/-zeit: 2014-07-23 09:15

Art der Probennahme: Stichprobe Untersuchungsende: 2074-09-02

Parameter Dimension [Messwert Grenzwert Priifverfahren

Vor Ort Parameter

Aussehen/Tribung klar DIN EN ISO 7027

Farbe farblos DIN EN ISO 7887

Geruch ohne DEV B1-2

Leitfahigkeit bei 25°C pSicm 166 2.790 DIN EN 27888 (C8)

pH-Wert 7,62 6,5-95 |ENISO 10523

Temperatur °C 20,5 DIN 38404 (C4-2)

Chemische Parameter TVO Anlage 2, Teil |

Bor mg/l <01 1 DIN EN 1SO17294-2 (E29)

Bromat mg/| < 0,0025 0,01 DIN EN ISO 15061 (D34)

Selen mg/l < 0,001 0,01 DIN EN 1S017294-2 (E29)

Uran mg/l < 0,001 0,01 DIN EN 1S017294-2 (E29)

Quecksilber mgl/l < 0,0001 0,01 Hausmethode

Chrom mg/l < 0,005 0,05 DIN EN 1S017294-2 (E29)

Cyanid gesamt mg/l < 0,005 0,05 DIN 38405 (D13)

Fluorid mg/l <0,10 1.5 EN ISO 10304-1 (D20)

Nitrat mg/l 14,00 50 EN ISO 10304-1 (D20)

Summe Tri-/Tetrachlorethen mg/l <0,001 0,01 berechnet

Tetrachlorethen mg/l < 0,001 DIN EN ISO 10301 (F4)

Trichlorethen mg/l < 0,001 DIN EN ISO 10301 (F4)

1,2-Dichlorethan mg/l < 0,001 0,003 DIN EN ISO 10301 (F4)
2 A A y 2/7 / 4 ,';?”- / p / Aies et e

d . 7 s 1
;o i Z) 2 Y, p IR -



Schwarzwald WASSER

LA

BOR

UMWELTANALYSEN

Wasser | Boden | Abfall | Innenraum

Internationale %,///%g ((gfbDl}k})EﬁSChe
Akkreditierung  luld S Akkreditierungsstelle
Gegenseitige Anerkennung D-PL-14210-01-00
Probennummer: 140723/0031
Obijekt: Netz Berghaupten (Niederzone)
Entnahmestelle/EDV-Nummer: Bauhof 3170090N0001
Probenbezeichnung: Trinkwasser Entnahmedatum/-zeit: 2014-07-23 09:15
Art der Probennahme: Stichprobe Untersuchungsende: 2014-09-02
Parameter Dimension |Messwert Grenzwert Priifverfahren
Chemische Parameter TVO Anlage 2, Teil |
Benzol mg/l < 0,00025 0,001 DIN 38407-9 (F9)
Summe PBW ges. mg/l <0,000025 0,0005 berechnet
2,6-Dichlorbenzamid * mg/l < 0,000025 0,0001 Hausmethode HPLC-MS
Atrazin * mg/l < (0,000025 0,0001 Hausmethode HPLC-MS
Bromazil * mg/l < 0,000025 0,0001 Hausmethode HPLC-MS
Desethylatrazin * mg/l < 0,000025 0,0001 Hausmethode HPLC-MS
Desethylterbutylazin * mg/| < 0,000025 0,0001 Hausmethode HPLC-MS
Desisopropylatrazin * mg/| < (0,000025 0,0001 Hausmethode HPLC-MS
Hexazinon * mg/l < 0,000025 0,0001 Hausmethode HPLC-MS
Metalaxyl * mg/l < 0,000025 0,0001 Hausmethode HPLC-MS
Metazachlor * mg/l < 0,000025 0,0001 Hausmethode HPLC-MS
Metolachlor * mg/l < (,000025 0,0001 Hausmethode HPLC-MS
Propazin * mg/l < 0,000025 0,0001 Hausmethode HPLC-MS
Simagzin * mg/l < 0,000025 0,0001 Hausmethode HPLC-MS
Terbutylazin * ma/l < 0,000025 0,0001 Hausmethode HPLC-MS
Bentazon * mg/l < 0,000025 0,0001 Hausmethode HPLC-MS
Chemische Parameter TVO Anlage 2 Teil Il
Nitrit mg/l < 0,02 0,5 DIN EN 26777 (D10)
Summe PAK <0,00002 0,0001 berechnet
Benzo(k)fluoranthen mg/l <0,00002 DIN 38407-39
Benzo(ghi)perylen mg/l <0,00002 DIN 38407-39
Indeno(1,2,3,cd)pyren mg/| <0,00002 DIN 38407-39
Benzo(b)fluoranthen mg!/l <0,00002 DIN 38407-39
Benzo(a)pyren mgl/l < 0,000003 0,00001 DIN 38407-39
Vinylchlorid mg/l < 0,0005 0,0005 DIN EN 1SO 10301 (F4)
Bromdichlormethan mg/l < 0,001 DIN EN 1SO 10301 (F4)
Bromoform (Tribrommethan) mg/l < 0,001 DIN EN I1SO 10301 (F4)
Chlordibrommethan mgl/l < 0,001 DIN EN I1SO 10301 (F4)
Chloroform (Trichlormethan) mg/l < 0,001 DIN EN I1SO 10301 (F4)
Summe THM mg/l < 0,001 0,05 berechnet
Antimon mg/l < 0,001 0,005 DIN EN 1SO17294-2 (E29)
Arsen mg/l < 0,001 0,01 DIN EN 1SO17294-2 (E29)
Blei mg/l < 0,001 0,01 DIN EN 1SO17294-2 (E29)
Cadmium mg/l < (0,0003 0,003 DIN EN 1SO17294-2 (E29)
Kupfer mg/l 0,007 2 DIN EN 1SO17294-2 (E29)
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Gegenseitige Anerkennung

140723/0031
Netz Berghaupten (Niederzone)

D-PL-14210-01-00

Entnahmestelle/EDV-Nummer: Bauhof 3170090N0001
Probenbezeichnung: Trinkwasser Entnahmedatum/-zeit: 2014-07-23 09:15

Art der Probennahme: Stichprobe Untersuchungsende: 2014-09-02

Parameter ]Dimension |Messwert ]Grenzwert |Pr|‘.':fverfahren
Chemische Parameter TVO Anlage 2 Teil Il

Nickel [ mgn | <0002 | 002 |DINENISO17294-2 (E29)
Chemische Parameter TVO Anlage 3, Teil |

Chlorid mgl/l 9,00 250 EN I1SO 10304-1 (D20)
TOC mgll < 0,50 DIN EN 1484

Sulfat ma/l 10,70 250 EN ISO 10304-1 (D20)
Calcitlosekapazitat mg/l 4,68 5 DIN 38404 (C10)
Sattigungs-pH 8,34 berechnet

Eisen mgfl <0,02 0,2 Hausmethode

Aluminium mg/l < 0,01 0,2 DIN EN 1S017294-2 (E29)
Mangan mg/l <0,005 0,05 DIN EN 1S017294-2 (E29)
Natrium mg/l 10,80 200 DIN EN 1S017294-2 (E29)
Erginzende Parameter gemédl TVO

Saurekapazitat bis zum pH 4,3 mmol/| 0,86 DIN 38409 (H7)
Hartebereich weich berechnet

Gesamtharte °dH 3,35 berechnet

Gesamtharte mmol/l 0,60 berechnet

S1 (Korrosionsquotient) 0,750 DIN EN 12502

S2 (Anionenguotient) 2:1 DIN EN 12502

S3 (Kupferquotient) 8.4 DIN EN 12502

Calcium mg/l 19 DIN EN ISO17294-2 (E29)
Kalium mg/l 11 DIN EN ISO17294-2 (E29)
Magnesium mg/l 3,0 DIN EN 1SO17294-2 (E29)
RoutineméBige Untersuchung

Koloniezahl bei 22°C KBE/mI 0 100 TrinkwV 2011 Anl. 5
Koloniezahl bei 36°C KBE/mI 0 100 TrinkwV 2011 Anl. 5
Escherichia coli KBE/100ml 0 0 DIN EN SO 9308-1 (K12)
Coliforme Keime KBE/100ml 0 0 DIN EN ISO 9308-1 (K12)
Ammonium mg/l <0,05 0,5 DIN 38046-5 (E5)
Geschmack ohne DEV B 1/2
Geruchschwellenwert bei 23°C TON i 3 DIN EN 1622

Trubung NTU 0,05 1 DIN EN ISO 7027 (C2)
Farbung (SAK 436nm) 1/m <0,1 0,5 EN ISO 7887 (C1)
N,N-Dimethylsulfamid * mg/l 0,000580 Hausmethode HPLC-MS
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Beurteilung

Die Probe erflllt in Bezug auf den beauftragten Untersuchungsumfang die Vorgaben der TrinkwV vom
Dezember 2012,

* Untersuchung im akkreditierten Kooperationslabor 2 Nicht akkreditiertes Priifverfahren.

izPN: interner zertifizierter Probennehmer ezPN: externer zertifizierter Probennehmer

Ohne schriftliche Genehmigung des SWW-Labors dirfen die Prifoerichte nicht, auch nicht auszugsweise,
vervielfaltigt werden.

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf das angelieferte Probenmaterial und die beauftragten
Parameter. Sie beinhalten die verfahrensabhéngige Messunsicherheit.
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