
B 33 

3-streifiger Ausbau zwischen der 

Nordumgehung Gengenbach und 

der AS Gengenbach-Süd 

RP Freiburg Herr Jürgen Kaiser, Frau Stefanie Ganz, 

RS-Ingenieure Herr Rudolf Martin 

Gemeinde Berghaupten – öffentliche Gemeinderatssitzung, 

20. März 2017 



Folie 2,  20.03.2017 

Aufbau der Präsentation 

• Ausbau der B 33 im Kinzigtal 

• Aktueller Planungsstand 3-streifiger Ausbau 

Gengenbach Nord-Süd 

• Änderungen der Planung zwischen 1. und 2. Offenlage 

• Lärmschutz (Herr Martin von RS-Ingenieure) 

 

 



Folie 3,  24.03.2017 

TITEL DES VORTRAGS 



Folie 4,  24.03.2017 

Aktueller Planungsstand 

• 2011 vom Ministerium genehmigter Planungsentwurf  

• Planfeststellungsverfahren  

– 1. Offenlage Mai/Juni 2014 

– Einarbeitung der Stellungnahmen und 

Einwendungen, Änderungen durch neue Richtlinien 

– 2. Offenlage erstes Halbjahr 2017 

– Erörterungstermin zweites Halbjahr 2017 

– Planfeststellungsbeschluss voraussichtlich 2018 

• Im Anschluss: Ausführungsplanung (Straße, 

Bauwerke), Grunderwerb, EU-Vergabeverfahren, Bau 

 



Folie 5,  24.03.2017 

Aufteilung der Fahrstreifen 

keine Änderung zur 1. Offenlage 

 



Wirtschaftsweg 

Folie 6,  24.03.2017 

Verlegung der Ausbautrasse in Richtung Kinzig 

Berghaupten 

Ausbau in Richtung Kinzig 

Hochspannungsmasten 

Gashochdruckleitung inkl. 6 Meter Schutzstreifen 
Verschiedene Erdkabel 



Folie 7,  24.03.2017 

Verlegung der Ausbautrasse in Richtung Kinzig 

1. Offenlage 

2. Offenlage 

Auszug Grunderwerbsplan Auszug Lageplan 

Auszug Grunderwerbsplan 

Entwässerungsmulde 

Auszug Lageplan 



Folie 8,  24.03.2017 

Tangierung des Gewerbegebiets „Röschbünd III“ 

Ausbau in Richtung Berghaupten 

Ausbau in Richtung Kinzig 



Folie 9,  24.03.2017 

Änderung der Anordnung der Nothaltebuchten 

Nothaltebucht Nothaltebucht 
Nothaltebucht 

Ausfahrt für 

Betrieb und 

Unterhaltung 

des 

Kinzigdamms 

Nothaltebucht 

Verkürzte 

Ausfahrt für 

Betrieb und 

Unterhaltung 

des 

Kinzigdamms 

1. Offenlage 

2. Offenlage 



Folie 10,  24.03.2017 

Wegfall der 1. Baumreihe längs der B 33 

• Nach Rücksprache mit dem Baureferat müssen diese Bäume 

entfernt werden, damit die Böschung zur Straße hergestellt 

werden kann 



Folie 11,  24.03.2017 

Planung des Bauablaufes 



Folie 12,  24.03.2017 

Aktualisierung der Schalltechnischen  Untersuchung  

 
ohne Lärmschutzwand         mit Lärmschutzwand 

Lärmschutzwand 

L = 172 m, H = 4,50 m 



RS 

Regierungspräsidium Freiburg 

Schalltechnische Untersuchung  

 

Dreistreifiger Ausbau der Bundesstraße 33 zwischen 

Anschluss Gengenbach-Nord und Gengenbach-Süd 

 



RS 

Regelwerke 

 Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV 

 

• Gilt für den Bau oder die wesentliche Änderung von 

öffentlichen Straßen und Schienenwegen 

• Definition von Immissionsgrenzwerten (Tag/Nacht) 

• Berechnung des Beurteilungspegel 

 



RS 

Regelwerke 

 Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV 

• § 3 „Der Beurteilungspegel ist … zu berechnen.“ 

 

• Vergleichbarkeit der Ergebnisse   

• Vermeidung von ungleichen Randbedingungen, wie 

Wetterlage, Verkehrsschwankungen, usw. 

• Ausschließen von Fremdgeräuschen, wie Fluglärm, 

Industrielärm usw. 

• Ermittlung von Prognosewerten (Straßenneubau, 

Verkehrszuwachs) 

 



RS 

Regelwerke 

Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – RLS-90 

 

Berechnungsvorschrift für den Beurteilungspegel 

Emission ist abhängig von: 

- Verkehrsstärke (durchschnittlicher täglicher Verkehr) 

- LKW-Anteil 

- zul. Höchstgeschwindigkeit 

- Art der Straßenoberfläche 

- Höhenverlauf der Straße 

Berechnung ohne Straßennässe, aber mit Wind und 

Temperaturinversion 



RS 

Regelwerke 

Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – RLS-90 

 

Immission ist abhängig von: 

- Abstand zur Lärmquelle 

- mittlere Höhe des Schallstrahls über Gelände 

- Reflexionen, z.B. an Fassaden 

- Abschirmung, z.B. Wall oder Wand 

 

An lichtsignalgeregelten Einmündungen wird ein 

Zuschlag vergeben 



RS 

Verkehrswerte 

"Stadt Offenburg - Verkehrsprognose 2020“  

Analyse 2005:  20.400 Kfz/24h 

Prognose 2020:  22.700 Kfz/24h 

Hochrechnung 2030: 25.075 Kfz/24h 

 

LKW-Anteil Analyse: 12 % tags, 8% nachts 

LKW-Anteil Prognose: 20 % tags, 20% nachts 

 

Geschwindigkeit: Pkw 100 km/h, Lkw, 80 km/h  

 



RS 

Rasterlärmkarte (gesamt) 



RS 

Rasterlärmkarte Berghaupten 



RS 

Immissionspunkte Berghaupten 



RS 

Immissionspunkte Kinzigstraße 



RS 


