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Gliederung

Teil 1: 07/2016

> Ubersicht Flussgebietsmodell
Losungsansatze Hochwasserschutz

» Hochwassergefahrenkarten
/Schadenspotential

» Hochwasserschutzmallhnahmen Teil 2 :

Vermessung / Bestandsplane
» Weitere Vorgehensweise Varianten HWSK P02
Kosten-Nutzen-Betrachtung
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Einzugsgebietsplan

Dorfbach gesamt ‘
Aeo = 8,97 km?

L

Dorfbach unterhalb Stenglenzerbach
Aeo = 6,51 km?2

Dorfbach oberhalb Stenglenzerbach
Aeo =4,56 km?2

Anlage 1.6 Landnutzung
1 Einzugsgebiete
1 Siedlung
2 Sport -/ Freizeitanlage
3 Wasserflache ‘ .
4 Ackerland v L4578 ' : Stenglenzerbach
5 Grinland Lray Aeo = 1,95 km?
6 Wald | ' SR | .
7 Sonderkulturen
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Bemessungs - Hochwasser TN=100a

» Hochwasserstande werden tUber 100
Jahre hinweg an Bachmauer / Hauswand
markiert

Der héchste gemessene
Hochwasserstand entspricht Hochwasser
das 1 mal in 100 Jahren auftritt (TN=100a
oder HQ100)

> Problem :
» Keine Messdaten vorhanden
» Veranderungen im Einzugsgebiet wie
Bebauung / Klimaénderung uvm.
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Hochwassergefahrenkarte Kernort Mitte

HQ100

HQEexTrEM

d/C é
N ' Geschiitzter Bereich bei HQioo

Ry ‘ : !
E HWGK in Bearbeitung RSY.
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Hochwassergefahrenkarten Stand 18.05.2016

> GroRflachige Uberflutung Ortskernbereich ab TN=50a
durch Dorfbach

bei TN=100a :
» 252 Gebaude betroffen
> ca. 48% Wohnhauser / Geschaftshauser
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Auswirkungen der Hochwassergefahrenkarten
WHG § 78 Abs (1)- Bauleitplanung

In Uberschwemmungsgebieten

TN:100<_':1 sind keln(_e neuen § 78 Besondere Schutzvorschriften fiir festgesetzte Uberschwemmungsgebiete
B au g eb | ete ZUIaSS|g (1) In festgesetzten Uberschwemmungsgebisten ist untersagt:

die Ausweisung von neuen Baugebieten in Bauleitplanen oder sonstigen Satzungen nach dem
augesetzbuch, ausgenommen Bauleitplane fiir Hafen und Werften,

die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 des Baugesetzbuchs,

dig Errichtung von Mauern, Wallen oder dhnlichen Anlagen quer zur FlieBrichtung des Wassers bei
erschwemmungen,

In Uberschwemmungsgebleten . das Aufbringen und Ablagern von wassergefahrdenden Stoffen auf dem Boden, es sei denn, die Stoffe dirfen

im Rahmen einer ordnungsgemaBen Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden,

TN:looa S|nd ke|ne (ansonsten . die nicht nur kurzfristige Ablagerung von Gegenstinden, die den Wasserabfluss behindern kinnen oder die

fortgeschwemmt werden kénnen,

genehmlgungSfahlgen) neuen . das Erhdhen oder Vertiefen der Erdoberfliche.

das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen. soweit diese den Zielen des vorsorgenden

Bau VO rh aben ZUIaSSIQ . Hochwasserschutzes gemaE § & Absatz 1 Satz 1 Nummer & und § 75 Absatz 2 entgegenstehen,

die Umwandlung von Grinland in Ackerland,

die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart.

Satz 1 gilt nicht fir MaBnahmen des Gewasserausbaus, des Baus von Deichen und DEdmmen, der Gewasser-
und Deichunterhaltung, des Hochwasserschutzes sowie fir Handlungen, die fir den Betrieb von zugelassenen
Anlagen oder im Rahmen zugelassener Gewasserbenutzungen erforderlich sind.

Ausnahme fir
HochwasserschutzmalRnahmen
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HW-Schéden Berghaupten

TN (i)

n(i) = 1/ TNG)

1/a

Schaden S(i)
Gesamt
Euro

Schaden Sm(i)
Mittelwert
Euro

dn(i) = n(i) - n(i+1)

1/a

Sm(i)*dn(i)

Euro/a

0

129.600

64.800

6.480

576.550

353.075

17.654

2.175.000

1.375.775

41.273
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B Gesamt

B Hochwertig

252
I 116
100

516
| 230

1000

2.392.500

2.283.750

22.838

4.866.000

3.629.250

32.663

mittlere jahrliche Schadenserwartung

120.908

Schaden ( Euro)

6.000.000

-—@— H\V/-Schaden Berghaupten

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0 4
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Hochwasserschutz-Strategie Baden-Wiirttemberg

» Flachenvorsorge fir
hochwassergefahrdete Gebiete

> Wasserriuckhalt in der Flache

Hochwassergefahrenkarten

e

Hochwasser- Technischer
Fléchen- Hochwasser-
management

Hochwasser-
vorsorge

Prasentation am 07.05.2018

Deiche / Damme
Gewasserausbau
Hochwasserriickhaltebecken
Objektschutz

» Bauvorsorge
» Verhaltensvorsorge
» Risikovorsorge
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Festlegung Bemessungshochwasser

Nutzungsarten HQ, HQ,, HQ,, HQ HQ,, HQyy

_\ Naturlandschaften und kein Hochwasserschutz
Empfehlung fir . landwirtschaftiiche Fléchen

Bemessungshochwasser

Einzelgeb&ude, lokale

Hochwasser- Technischer Infrastruktur

Flachen- Hochwasser-
management

Siedlungen, Infrastruktur mit
liberdrtlicher Bedeutung,
Hochwasser- Industrieanlagen

vorsorge

Sonderobjekte,

Sonderrisiken im Einzelfall zu bestimmen

Abbildung 4: Anhaltswerte fir die Wah! des Hochwasserschutzgrades (Wiederkehrzeit T,) in Baden-Wirttemberg fir be-
stehende Nutzungsarten

Bemessungshochwasser TN=100a
TN=100a — Lastfall Klimaanderung
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Hochwasserschutz - Elemente

Gemeinde Berghaupten

Bau von HRB / (Sedimentfangen)

Gemeinde Berghaupten

Engstellenbeseitigung / Gewéasserausbau

Gemeinde Berghaupten oder Grundstiickseigentiimer

ObjektschutzmalZnahmen
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Absperrbauwerk mit
Grundablass und
Hochwasserentlastungsanlage
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Beispiel Kombinationsbauwerk Hochwasserriickhaltebecken
Wasserseite
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Beispiel Kombinationsbauwerk Hochwasserriickhaltebecken
Luftseite
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Beispiel HWEA
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Wirkung Hochwasserriickhaltebecken optimal

| Sten ‘_ej'féﬂé-'

iy AR R

inzugsgebiet
nterhalb HRB
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25 A N
Brenaofen

F Humme
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Einzugsgebiet : 2
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Dorfbach
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HRB Variante P03
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Variante P03

Bergwerkbach “

ey, e
Dorfbach ‘\ N ™ > .f
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Variantenvergleich P01 — P02 — P03

Variante P03

Einzugsgebiet 3,53
Anteil am Gesamteinzugsgebiet Dorfbach 77,3%
Stauvolumen bei TN=100a 113.000
maximale Dammhohe 10,0
Einstauflache bei TN=100a 3,65

Reduzierung HQ100 - Scheitelwert 60,2%

ZiNK
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Bestandsaufnahme

26 23.05.2018



Gemeinde Berghaupten Prasentation am 07.05.2018

S ' Flussgebietsmodell und Hochwasserschutzkonzept

Bergwerkback
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Bergwerkbach
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Gerolifang - Beispiel

Beispiele :

Gerollfang

Unterhaltungsweg
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Veregung
Strake

ety
0.94 halPh) =21 0

Verlegung
Dorfbach
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Variante P02 —
Standort Damm
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Variante P02

e TN=100a Bestand B02 e TN=100a P02-B02 e Finlauf Stenglenzerbach e 5+333 Ausl. Verdolung DorfstralRe
e 5+555 Einl. Verdolung Dorfstrafle ess=5+712 DL Klingelhalde e 6+092 DL TalstralBe e 6+126 Ausl. Verdolung Dorfstralle

s 6+251 Einl. Verdolung Dorfstrafle e 6+549 DL Bergwerkstrafle e Einlauf Bergwerkbach ®  Qmax
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e TN=100a Bestand B02 @ TN=100a P03-B02 e Finlauf Stenglenzerbach e 5+333 Ausl. Verdolung DorfstraRe

e 5+555 Einl. Verdolung Dorfstrale e 5+712 DL Klingelhalde e 6+092 DL TalstralRe e 6+126 Ausl. Verdolung Dorfstral3e

e 6+251 Einl. Verdolung Dorfstrafle e 6+549 DL BergwerkstraBe e Einlauf Bergwerkbach B Qmax
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Auswirkungen HRB P02 auf Uberschwemmungsgebiete ?

Grobabschatzung der Auswirkungen des geplanten HRB P02 Nutzen-Kosten-Verh'éItnis P

HW-Schéaden Berghaupten mit HRB P02

TN (i)

a

n(i) = 1/ TN()

1l/a

Schéaden S(i)
Gesamt
Euro

Schéaden Sm(i)
Mittelwert
Euro

dn(i) = n(i) - n(i+1)

1/a

Smiy*dn(i)

Euro/a

0

0

0

0

0

217.500

108.750

239.250

228.375

2.433.000

1.336.125

mittlere jahrliche Schadenserwartung

Schaden ( Euro)

-—@— H\\/-Schaden Berghaupten mit HRB P02

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
1
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Niederschlagsstatistik DWD : TN=100a

Basis FGM/HWSK Berghaupten und HWSK : KOSTRA-DWD-2000
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Forderung nach Forderrichtlinie Wasserwirtschaft 2015

» Hochwasserschutzmalinahme ist genehmigungsfahig
» Aktuelle Bemessungskennwerte berticksichtigt !

» Nachweis der Wirtschaftlichkeit
» Abzluge bei forderfahige Projektkosten
» Vorteilsausgleich

» Negative Auswirkungen Siedlungsentwasserung

» Maximaler Fordersatz von 70 % ( Projektkosten > 375.000 €)
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Chronologie / weitere Vorgehensweise

Juli 2016 Vorstellung Abschlussbericht Teil 1 im Gemeinderat und Biirgerinformation
September 2016 KOSTRA-DWD-2010

Oktober 2016 Festlegung Leistungsumfang fir Teil 2 (erganzende Untersuchung HRB)
Januar 2017 Handlungsempfehlung UM zu KOSTRA-DWD-2010

Februar 2017 Beibehaltung KOSTRA-DWD-2000
November 2016 bis
Marz 2017 Vermessung / Berechnungen / Variantenuntersuchungen

Vorstellung Ergebnisse der erganzenden Untersuchung Teil 2
April 2017 Zusatzlich : Untersuchung dezentrales HRB-Konzept

Besprechung der Ergebnisse dezentrales HRB-Konzept Teil 2
Juli 2017 zusatzlich : HWGK-Berechnung fiir Planungszustand
Angebot IB Winkler fir erganzende HWGK-Berechnung
August 2017 Bearbeitung erst ab 11/2017 mdglich

KOSTRA-DWD-2010R / Handlungsempfehlung UM
Klaren Sachverhalt mit UWB und Berghaupten
November 2017 HWGK-Berechnung wird zurlickgestellt

Januar 2018 Beibehaltung KOSTRA-DWD-2000
Juni 2018 Vorlage der HWGK-Berechnung
September 2018 Abschluss der erganzenden Untersuchung Teil 2

IN3 EMIEURE
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