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Zeichenerklärung:

VL: Vorland
WF: wasserseitiger Deichfuß
WS: wasserseitige Deichkrone
LS: luftseitige Deichkrone
LF: luftseitiger Deichfuß
SCH: Baggerschurf, geotechnischer Bericht

Vom 26.08.2005, Projekt-Nr. 05192/S
RS: Sondierung mit der

Schweren Rammsonde DPH

Plangrundlage:

Dateiname:
07122-Anlage 1

Maßstab:
1 : 2.500

Datum:
19.10.07/aw

Projekt-Nr.:
07122/S-H

Projekt: Überprüfung rechter HWD Kinzig im
Bereich “Gewerbepark Vorderes Kinzigtal”,
Gengenbach

Lageplan

Anlage 1



Wsp
(20.07.2007)

Wsp
(20.07.2007)

HQ100 = 167,87 mNN

HQ100 = 168,16 mNN

Fluss-km 28+300

Fluss-km 28+500

VL

WF1

WF2

WS

WS

w= 21,8%
Ic= 0,51

w= 29,6 %

LS
RS

LS

LF

SCH2

LS

SCH4

WF1

WF2

LS
LF
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WS

WS

VL

Vorlandauftrag

Vorlandauftrag

Schwarzwaldkies

Decklage

Auffüllung

Auffüllung

Schwarzwaldkies
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1.15
 (19.07.2007)

 0.20
MUTTERBODEN, durchwurzeltMu

 0.65

SAND, schwach schluffig/schluffig,
braun, einzelne Wurzeln

 1.40

KIES, steinig, sandig, Sandlagen,
graubraun - braun, erdfeucht

 1.70

GROBSAND, kiesig/stark kiesig,
graubraun, naß

1.70
 (19.07.2007)

 0.30MUTTERBODEN, durchwurzelt Mu

 0.70

KIES, sandig, schluffig/stark
schluffig, humos, braun -

dunkelbraun

 2.00

KIES, sandig, steinig, einzelne
Blöcke, Blöcke d<0.3m, Rollkieslagen,

graubraun

 0.30
MUTTERBODEN, durchwurzeltMu

 0.65

AUFFÜLLUNG: SCHLUFF +
SAND, schwach tonig,
(keilt aus), braun

A

 1.00

AUFFÜLLUNG (?): KIES,
sandig, schwach steinig,
Sandlagen, (keilt aus),
schwarzbraun - braun

A

 1.15

SAND, schwach schluffig,
(keilt aus), grau -
rostfleckig

 1.35
GROBSAND, körnig, graubraun

 2.20

KIES, grobsandig, steinig,
einzelne, Rollkieslinsen,
graubraun - braun

 0.25 Mu

 0.80
A

 1.30 A

 2.00
A

 2.50
01 2.20

 0.01

 0.20

Mu

 0.90

A

 1.40

A

 1.80

A

 2.00

A

02 0.70

03 1.20  0.25
MUTTERBODEN, durchwurzeltMu

 0.40

AUFFÜLLUNG: SAND, schwach
schluffig/schluffig, (keilt
aus), braun

A

 0.70

AUFFÜLLUNG: KIES + SAND, schwach
steinig, braun

A

 1.15

AUFFÜLLUNG: SAND, schluffig,
schwach tonig, (ST), braun,
weich, einzelne Wurzeln

A

 1.30

AUFFÜLLUNG: KIES, grobsandig,
schwach steinig/steinig,
graubraun

A

1.25
 (20.07.2007)

 0.20
MUTTERBODEN, durchwurzeltMu

 0.50

SAND, schwach schluffig, braun,
Haarwurzeln

 0.80

SCHLUFF, sandig, schwach tonig,
humos, dunkelbraun, horizontal
gelagert

 1.60

KIES, sandig, schwach steinig/steinig,
einzelne Blöcke, Blöcke d<0.3m,
braun

2.10
 (19.07.2007)

 0.35MUTTERBODEN, durchwurzelt Mu

 0.70

KIES, schluffig, sandig, steinig,
dunkelbraun, schwach durchwurzelt

 2.40

KIES, sandig, steinig, einzelne
Blöcke, Blöcke d<0.3, graubraun

- braun

 0.35

MUTTERBODEN,
durchwurzelt

Mu

 2.00

KIES, sandig,
steinig, einzelne
Sandlinsen, einzelne
Rollkieslinsen,
graubraun, sehr
feucht

05 1.70

 0.20
Mu

 0.80
A

 1.10
A

 1.60
A

 2.25
A

 2.65

 2.90

04 0.60
 0.25

MUTTERBODEN, durchwurzeltMu

 0.50

AUFFÜLLUNG: SAND, schwach
kiesig, schwach schluffig,
(keilt aus), braun

A

 0.80

AUFFÜLLUNG: KIES, stark sandig,
einzelne Steine, (keilt aus),
braun

A

 1.10

AUFFÜLLUNG (?): SAND, schwach
schluffig/schluffig, schwach
kiesig, braun

A

 0.30 Mu

 0.85 A

 1.40 A

 1.60
A

 1.80

A

3.00
 (11.07.2005)
3.60
 (05.07.2005)

 0.30MUTTERBODEN, stark durchwurzelt Mu

 0.80

FEIN-/MITTELSAND, schwach schluffig,
braun

 2.30

KIES, sandig, schwach steinig,
einzelne Blöcke, Blöcke d<0.25m,

bei 1.8m Tiefe Rollkieslinsen,
graubraun

 3.60

KIES, sandig, schwach steinig,
einzelne Blöcke, Blöcke d<0.35m,

braun - graubraun, naß

 4.00

KIES und STEINE, schwach sandig
- sandig, einzelne Blöcke, Blöcke

d<0.35m, graubraun, naß

44 1.40

45 3.20

 0.40MUTTERBODEN, durchwurzelt Mu

 0.60

SAND, schluffig, braun, trocken,
einzelne Wurzeln, Wurzeln d<5cm,

Holzstücke

 0.90

KIES, sandig, schwach steinig,
braun - graubraun

 2.20

SAND, schwach kiesig, graubraun,
einzelne Wurzeln, Wurzeln d<1cm

 3.20

KIES, sandig - stark sandig, schwach
steinig, graubraun

 4.30

KIES, sandig, schwach steinig,
einzelne Sandlinsen, graubraun,

ab 3.7m Tiefe sehr feucht

 5.00

KIES, stark sandig, schwach steinig,
einzelne Sandlinsen, graubraun,

naß

 0.25MUTTERBODEN, durchwurzelt Mu

 0.80

AUFFÜLLUNG: KIES + SAND, schwach
steinig, braun, Haarwurzeln

A

 1.30

AUFFÜLLUNG: SAND, schluffig,
tonig, (ST), (keilt aus),

einzelne Kiesgerölle, braun

A

 2.00

AUFFÜLLUNG: KIES, stark sandig,
(keilt aus), graubraun

A

 2.50

SAND, schluffig, schwach tonig,
(ST), braun, feucht, einzelne

Wurzeln

 0.20
MUTTERBODEN, durchwurzeltMu

 0.90

AUFFÜLLUNG: KIES + SAND, schwach
steinig, Steine d<0.15 m,
braun

A

 1.40

AUFFÜLLUNG: SAND, (nach DIN
18196: ST), schluffig, tonig,
braun, weich, feucht

A

 1.80

AUFFÜLLUNG: KIES, sandig,
steinig, (keilt aus), graubraun
- braun

A

 2.00

AUFFÜLLUNG: SCHLUFF, sandig,
schwach tonig, (UL/ST), braun,
weich - steif

A

 0.20MUTTERBODEN, durchwurzelt Mu

 0.80

AUFFÜLLUNG: KIES, sandig,
schwach schluffig, (keilt

aus), braun

A

 1.10

AUFFÜLLUNG: KIES, stark sandig,
(keilt aus), braun

A

 1.60

AUFFÜLLUNG: SCHLUFF, sandig,
schwach tonig, (ST), braun,

steif

A

 2.25

AUFFÜLLUNG: KIES, sandig/stark
sandig, (keilt aus), graubraun,

sehr locker gelagert

A

 2.65

SCHLUFF, sandig, schwach tonig,
(UL/ST), braun, weich - steif,

feucht, einzelne Wurzeln

 2.90

KIES, grobsandig, steinig,
graubraun

 0.30
MUTTERBODEN, durchwurzeltMu

 0.85

AUFFÜLLUNG: SAND, schwach
kiesig/kiesig, schwach schluffig,
braun

A

 1.40

AUFFÜLLUNG: SCHLUFF, sandig,
schwach tonig, einzelne Kiesgerölle,
(ST), braun, weich - steif,
feucht

A

 1.60

AUFFÜLLUNG: KIES, sandig,
schwach schluffig/schluffig,
braun

A

 1.80

AUFFÜLLUNG: KIES, grobsandig,
schwach steinig, braun -
graubraun

A

Ingenieurgruppe
Geotechnik GbR

Tel.: (0 76 61) 93 91 - 0
Fax: (0 76 61) 93 91 - 75

Lindenbergstr. 12
79199 Kirchzarten

Ergebnisse der Baugrunderkundung

Projekt: Projekt-Nr.:Maßstab:

Datum: 17.12.2007Datei:

Überprüfung rechter HWD Kinzig,
im Bereich "Gewerbepark Vorderes Kinzigtal",

Gengenbach

07122/S-H1:100

aw-lö-h-mw-aw-mw

Anlage 2.1

07122-Anlage 2-1

Querprofile Fluß-km 28+300 und 28+500

Plangrundlage:
Zink Ingenieure, Lauf,
Kinzigdammschnitt Station 28+300,00, Blatt 1
Kinzigdammschnitt Station 28+500,00, Blatt 2
M 1:100, Datum 29.05.2007

Zeichenerklärung:

WF: wasserseitiger Dammfuß
WS: wasserseitige Dammkrone
LS: luftseitige Dammkrone
LF: luftseitiger Dammfuß

SCH: Baggerschurf, geotechnischer Bericht a.GW: Grundwasser angetroffen
e.GW: Grundwasser eingespiegelt

(Ruhewasser)
SW: Sickerwasser
2 1,0 m: gestörte Bodenprobe mit Labornummer

und Entnahmetiefe
w: natürlicher Wassergehalt
Ic : Zustandszahl
cu: Kohäsion des undränierten

Bodens (Handflügelsonde)

vom 26.08.05, Proj.-Nr. 05192/S
RS: Sondierung mit der

Schweren Rammsonde (DPH-15)

   

VL: Vorland



Wsp
(20.07.2007)

HQ100 = 168,80 mNN

Wsp
(20.07.2007)

HQ100 = 168,42 mNN

Fluß-km 28+710

Fluß-km 28+900

WF1

WF2

WS

WS

LS

RS

LS

LF

SCH6

VL

RS

WF1

WF2

VL

WS
LF

RS

WS

LS

LS

SCH8

Vorlandauftrag

Schwarzwaldkies

Auffüllung
Decklage

Schwarzwaldkies

Auffüllung
Decklage

Vorlandauftrag
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41
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1.10
 (20.07.2007)

 0.20

MUTTERBODEN, durchwurzelt,
Wurzeln d<4cm

Mu

 0.50

SAND, schwach schluffig/schluffig,
graubraun - braun

 0.65

SCHLUFF, sandig, schwach tonig,
humos, dunkelbraun, einzelne
Wurzeln, Wurzeln d<1cm

 1.40

KIES, steinig, sandig, einzelne
Blöcke, Blöcke d<0.3m, braun

1.80
 (19.07.2007)

 0.40MUTTERBODEN, durchwurzelt Mu

 0.80

SAND, schluffig, kiesig, dunkelbraun,
schwach durchwurzelt

 1.10

KIES, sandig, schluffig, schwach
steinig, dunkelgrau - braun

 2.10

KIES, grobsandig, steinig,
einzelne Rollkieslagen, graubraun

- braun

 0.30
MUTTERBODEN, durchwurzeltMu

 0.90

SCHLUFF, sandig, schwach
tonig, (keilt aus), dunkelgraubraun
- braun

 2.50

KIES, grobsandig, steinig,
graubraun

 0.20
Mu

 1.10
A

 1.50 A

 1.90 A

 2.80

 3.40

06 2.40

 0.15
A

 0.40

A

 0.90

A

 1.35

A

 1.55

A

 1.70

A

 0.20
MUTTERBODEN, durchwurzeltMu

 0.45

AUFFÜLLUNG: SAND, schwach
kiesig/kiesig, schluffig,
(keilt aus), braun

A

 0.90

AUFFÜLLUNG: KIES + SAND, schwach
schluffig, braun, einzelne
Wurzeln

A

 1.00

AUFFÜLLUNG (?): SCHLUFF, sandig,
schwach tonig, schwach kiesig,
braun, einzelne Wurzeln

A

1.20
 (20.07.2007)

 0.25

MUTTERBODEN, durchwurzelt,
Wurzeln d<1cm

Mu

 0.65

SCHLUFF, sandig, schwach tonig,
einzelne Kiesgerölle, dunkelbraun
- braun, einzelne Wurzeln

 0.90

SAND, schwach schluffig, braun
- graubraun

 1.50

KIES, steinig, sandig, mit
Blöcken, Blöcke d<0.3m, graubraun
- braun

2.60
 (19.07.2007)

 0.30
MUTTERBODEN, durchwurzeltMu

 1.10

KIES, sandig, steinig,
einzelne Blöcke, Blöcke
d<0.3m, graubraun

 1.30

KIES, steinig, schwach
sandig, Rollkieslagen,
schwarzbraun

 2.70

KIES, sandig, steinig,
einzelne Blöcke, Blöcke
d<0.3m, graubraun - braun

1.70
 (19.07.2007)

 0.30MUTTERBODEN, durchwurzelt Mu

 0.70

SAND + SCHLUFF, kiesig, dunkelbraun,
schwach durchwurzelt

 1.00

KIES, stark sandig, schwach
steinig, graubraun

 2.00

KIES, sandig, steinig, einzelne
Blöcke, Blöcke d<0.3m, einzelne

Rollkieslinsen, graubraun

 0.20

 0.30

Mu

 1.10

A

 1.70
A

 2.00

 3.50

07 1.50

08 3.00

 0.20
Mu

 0.70
A

 0.80

A

 1.10

A

 1.40

A

1 0.50

 0.20
MUTTERBODEN, durchwurzeltMu

 0.80

AUFFÜLLUNG: KIES + SAND, schwach
schluffig, (keilt aus), braun

A

 1.25
SAND, schluffig, braun

09 1.10

4.12
 (11.07.2005)

4.50
 (05.07.2005)

 0.30
MUTTERBODEN, schwach durchwurzeltMu

 0.80

AUFFÜLLUNG: FEIN-/MITTELSAND, schluffig,
org. Beimengung, (TL/ST), einzelne
Ziegelbruchstücke, Glas, dunkelgrau,
feucht, Pflanzenstücke

A

 1.10

FEIN-/MITTELSAND, schwach schluffig,
(SU), braun

 1.30
SAND, braun

 3.50

KIES, sandig, steinig, einzelne
Sandlinsen, einzelne Blöcke, Blöcke
d<0.25m, graubraun

 4.70

KIES, sandig, schwach steinig,
einzelne Blöcke, Blöcke d<0.25m,
einzelne Rollkieslagen, graubraun,
sehr feucht - naß

55 2.00

52 4.00

 0.30MUTTERBODEN, durchwurzelt Mu

 0.80

AUFFÜLLUNG: SAND, schluffig, schwach
kiesig, org. Beimengung, einzelne

Blöcke und Ziegelbruchstücke, Blöcke
d<0.3m, dunkelgrau, feucht

A

 1.20

AUFFÜLLUNG: SCHLUFF, tonig, feinsandig,
schwach kiesig, einzelne Blöcke

und Ziegelbruchstücke, gelbbraun,
steif

A

 2.20

AUFFÜLLUNG: STEINE und BLÖCKE,
schluffig, kiesig, schwach tonig,

dunkelgrau, Feinkornanteil: weich
- steif, sehr feucht - naß

A

 3.40

KIES, sandig, schwach steinig,
einzelne Sandlagen, braun, trocken

- erdfeucht

 4.50KIES, steinig, sandig, graubraun

 0.20MUTTERBODEN, durchwurzelt Mu

 1.10

AUFFÜLLUNG: KIES, sandig,
schluffig, schwach steinig,

(keilt aus), braun

A

 1.50

AUFFÜLLUNG: SCHLUFF, sandig,
schwach tonig, (ST), (keilt
aus), braun, weich - steif,

einzelne Wurzeln

A

 1.90

AUFFÜLLUNG: SAND, schwach
kiesig/kiesig, (keilt aus),

graubraun

A

 2.80

SCHLUFF, tonig, sandig, (ST/TL),
braun, weich - steif, einzelne

Wurzeln

 3.40

KIES, grobsandig, schwach
steinig, graubraun

 0.15

AUFFÜLLUNG: KIES, sandig,
schwach schluffig, (Wegbefestigung),
rotbraun

A

 0.40

AUFFÜLLUNG: KIES, sandig,
schluffig, einzelne Steine,
(keilt aus), dunkelbraun,
schwach durchwurzelt

A

 0.90

AUFFÜLLUNG: SAND, schwach
kiesig/kiesig, schwach schluffig,
braun

A

 1.35

AUFFÜLLUNG: SCHLUFF, sandig,
schwach tonig, (ST), braun,
weich - steif, feucht, einzelne
Wurzeln

A

 1.55

AUFFÜLLUNG: SCHLUFF, sandig,
braun, einzelne Wurzeln

A

 1.70

AUFFÜLLUNG: KIES, grobsandig,
steinig, graubraun

A

 0.20

(Waldboden), FEINKIES, sandig,
schluffig, grau

 0.30MUTTERBODEN, durchwurzelt

Mu

 1.10

AUFFÜLLUNG: SAND, schwach
schluffig/schluffig, einzelne

Kiesgerölle, (keilt aus),
braun - dunkelgraubraun, einzelne

Wurzeln

A

 1.70

AUFFÜLLUNG: KIES, stark sandig,
schwach schluffig/schluffig,

schwach steinig/steinig,
(keilt aus), graubraun - braun

A

 2.00

SAND, schwach schluffig, (keilt
aus), braun

 3.50

KIES, sandig, schwach steinig,
einzelne Sandlagen, graubraun

- braun

 0.20
MUTTERBODEN, durchwurzeltMu

 0.70

AUFFÜLLUNG: SAND, schwach
kiesig/kiesig, schwach schluffig,
braun

A

 0.80

AUFFÜLLUNG: SAND, schwach
schluffig, braun, einzelne
Pflanzenstücke, einzelne Wurzeln

A

 1.10

AUFFÜLLUNG: KIES, sandig,
schwach steinig, schwach schluffig,
braun

A

 1.40

AUFFÜLLUNG: KIES, grobsandig,
steinig, braun

A

Ingenieurgruppe
Geotechnik GbR

Tel.: (0 76 61) 93 91 - 0
Fax: (0 76 61) 93 91 - 75

Lindenbergstr. 12
79199 Kirchzarten

Ergebnisse der Baugrunderkundung

Projekt: Projekt-Nr.:Maßstab:

Datei:

Überprüfung rechter HWD Kinzig,
im Bereich "Gewerbepark Vorderes Kinzigtal",

Gengenbach

07122/S-H1:100

Anlage 2.2

07122-Anlage 2-2

Querprofile Fluß-km 28+710 und 28+900

Plangrundlage:
Zink Ingenieure, Lauf,
Kinzigdammschnitt Station 28+710,00, Blatt 3
Kinzigdammschnitt Station 28+900,00, Blatt 4
M 1:100, Datum 29.05.2007

Zeichenerklärung:

WF: wasserseitiger Dammfuß
WS: wasserseitige Dammkrone
LS: luftseitige Dammkrone
LF: luftseitiger Dammfuß

SCH: Baggerschurf, geotechnischer Bericht a.GW: Grundwasser angetroffen
e.GW: Grundwasser eingespiegelt

(Ruhewasser)
SW: Sickerwasser
2 1,0 m: gestörte Bodenprobe mit Labornummer

und Entnahmetiefe
w: natürlicher Wassergehalt
Ic : Zustandszahl
cu: Kohäsion des undränierten

Bodens (Handflügelsonde)

vom 26.08.05, Proj.-Nr. 05192/S
RS: Sondierung mit der

Schweren Rammsonde (DPH-15)

   

VL: Vorland

Datum: 17.12.2007
aw-lö-h-mw-aw-mw



Wsp
(20.07.2007)

HQ100 = 169,69 mNN

Wsp
(20.07.2007)

HQ100 = 169,30 mNN

Fluß-km 29+110

Fluß-km 29+300 LS

WF1

WF2

WS LS
RS

LS

LF

SCH10

VL

WS

VL

WF1

WF2

WS LS
RS

LF

WS

SCH11

168,70

geplante Straße

Vorlandauftrag

Auffüllung

Decklage

Schwarzwaldkies

Auffüllung

Vorlandauftrag

Schwarzwaldkies

Decklage

0 10 20 30 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

44
41
53
57

0 10 20
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

1.00
 (20.07.2007)

 0.20

MUTTERBODEN, durchwurzelt,
Wurzeln d<1cm

Mu

 0.60

SCHLUFF, sandig, schwach tonig,
einzelne Kiesgerölle, einzelne
Sandlinsen, dunkelbraun -
graubraun, einzelne Wurzeln,
Wurzeln d<, 0.5cm

 0.80

SCHLUFF, sandig, schwach tonig,
einzelne Steine, dunkelbraun,
einzelne Wurzeln

 1.10

AUFFÜLLUNG: STEINE + BLÖCKE,
sandig, schluffig, kiesig,
Blöcke d<0.5m, braun, (Flussbausteine)

A
2.00
 (19.07.2007)

 0.30MUTTERBODEN, durchwurzelt Mu

 0.90

SAND, stark kiesig, schluffig,
(keilt aus), braun - dunkelbraun

 2.30

KIES, grobsandig, steinig,
einzelne Blöcke, Blöcke d<0.3m,

Rollkieslinsen, graubraun

11 0.70

 0.30
MUTTERBODEN, durchwurzeltMu

 0.65

SAND, schluffig, graubraun
- braun, einzelne Wurzeln

 0.95

SAND, schwach schluffig, (keilt
aus), graubraun - gräulich

 1.10

SAND + SCHLUFF, schwach tonig,
(keilt aus), gräulich - graubraun,
einzelne Wurzeln

 2.00

KIES, grobsandig, schwach
steinig/steinig, einzelne
Blöcke, Blöcke d<0.35m, graubraun
- braun

 0.40 Mu

 0.70
A

 0.90
A

 3.00

A

 3.30

 3.60

 4.00

10 2.00

 0.30
Mu

 0.75
A

 1.10
A

 1.30

A

 1.45

A

 1.60

A

 0.25
MUTTERBODEN, durchwurzeltMu

 0.60

AUFFÜLLUNG: SAND, kiesig,
schwach schluffig, (keilt
aus), braun, einzelne Wurzeln

A

 0.85

AUFFÜLLUNG: KIES, sandig/stark
sandig, schwach steinig, braun

A

 1.10

AUFFÜLLUNG (?): SAND, schwach
schluffig/schluffig, braun,
einzelne Wurzeln

A

1.20
 (20.07.2007)

 0.20
MUTTERBODEN, durchwurzeltMu

 0.50

SAND, schwach schluffig, braun
- graubraun, einzelne Wurzeln

 0.70

SAND, schluffig, schwach tonig,
einzelne Kiesgerölle, dunkelgraubraun,
rostfleckig, einzelne Wurzeln

 0.80

STEINE + KIES, sandig, schluffig,
dunkelbraun

 1.20

KIES, sandig, steinig, einzelne
Blöcke, Blöcke d<0.3m, graubraun

 1.60

STEINE + KIES, schwach sandig,
einzelne Blöcke, Blöcke d<0.3m,
Rollkieslagen, braun

1.40
 (19.07.2007)

 0.40MUTTERBODEN, durchwurzelt Mu

 0.80

SAND, schluffig, kiesig, einzelne
Kieslinsen, dunkelbraun -

braun, schwach durchwurzelt

 1.70

KIES, steinig, grobsandig,
einzelne Blöcke, Blöcke d<0.3m,

Rollkieslinsen, graubraun

 0.40
MUTTERBODEN, durchwurzeltMu

 1.05

AUFFÜLLUNG: SAND, schwach
kiesig, einzelne Steine, Steine
d<0.15m, graubraun

A

 1.30

AUFFÜLLUNG:, SAND (LINSE),
(keilt aus), graubraun

A

 1.80

KIES, grobsandig, steinig,
einzelne Blöcke, Blöcke d<0.3m,
einzelne Rollkieslinsen,
Sandlinsen, graubraun - braun

 0.20
Mu

 0.40

A

 1.00

A

 2.50

A

 0.20
Mu

 0.70
A

 1.30
A

12 0.50

13 1.10
 0.20

MUTTERBODEN, durchwurzeltMu

 0.40

AUFFÜLLUNG: SAND, schwach
kiesig, schwach schluffig,
einzelne Kiesgerölle, braun

A

 0.80

AUFFÜLLUNG: KIES, grobsandig,
schwach steinig/steinig,
graubraun - braun

A

3.25
 (11.07.2005)

3.50
 (05.07.2005)

 0.20

AUFFÜLLUNG: SCHLUFF, feinsandig, schwach
tonig, (lössartig), (TL/UM), gelbbraun, weich
- steif, schwach feucht - sehr feucht

A

 0.30
AUFFÜLLUNG: KIES, sandig, schluffig, grau

A

 0.40

SAND, schluffig, humos, schwach org. Beimengung,
dunkelbraun, durchwurzelt

 0.60

SAND, schwach schluffig, humos, dunkelbraun,
Haarwurzeln

 1.00

SAND, schwach kiesig - kiesig, schwach schluffig,
braun

 1.60

KIES, schwach steinig, schwach sandig, (Rollkies),
braun

 2.00

KIES, sandig, steinig, einzelne Blöcke, Blöcke
d<0.3m, braun

 4.00

KIES, steinig, sandig, einzelne Blöcke, Blöcke
d<0.35m, rotbräunlich - graubraun

 0.30

MUTTERBODEN, einzelne
Ziegelbruchstücke, stark
durchwurzelt, Wurzeln
d<5cm

Mu

 0.60

AUFFÜLLUNG: KIES, stark
sandig, schwach steinig

A

 0.65

AUFFÜLLUNG: SAND, schluffig,
humos, (ehem. Mutterboden),
dunkelbraun, durchwurzelt,
Wurzeln d<3cm

A

 1.00

AUFFÜLLUNG: KIES, steinig,
schwach sandig, schwach
schluffig, einzelne Blöcke,
Blöcke d<0.4m, einzelne
Ziegelbruchstücke, Schlacke,
Schmottstücke, grauschwarz

A

 1.40

SAND, schluffig, braun,
durchwurzelt, Wurzeln
d<10cm, trocken

 2.20

KIES, sandig, schwach
steinig, braun, trocken

 3.00

KIES, steinig, grobsandig,
einzelne Blöcke, Blöcke
d<0.3m, braun, trocken

Abbruch: Leitungen

61 2.00

 0.40MUTTERBODEN, durchwurzelt Mu

 0.70

AUFFÜLLUNG: SAND, schwach
schluffig, graubraun - braun

A

 0.90

AUFFÜLLUNG: KIES, sandig,
schluffig, steinig, braun

A

 3.00

AUFFÜLLUNG: SAND, schluffig,
braun, einzelne Wurzeln

A

 3.30SAND, graubraun

 3.60

SAND + SCHLUFF, schwach tonig,
(ST), graubraun - grau, weich

- steif

 4.00

KIES, sandig, schwach steinig/steinig,
graubraun

 0.30
MUTTERBODEN, durchwurzeltMu

 0.75

AUFFÜLLUNG: KIES, stark sandig,
schwach schluffig, einzelne
Steine, Steine d<0.15m, braun
- graubraun

A

 1.10

AUFFÜLLUNG: SAND, schwach
schluffig, braun

A

 1.30

AUFFÜLLUNG: KIES, grobsandig,
schwach steinig, (keilt aus),
graubraun

A

 1.45

AUFFÜLLUNG: SAND, schwach
schluffig, graubraun - grau

A

 1.60

AUFFÜLLUNG (?): SAND, schwach
schluffig/schluffig, braun,
einzelne Wurzeln

A

 0.20MUTTERBODEN, durchwurzelt Mu

 0.40

AUFFÜLLUNG: SAND, schwach
schluffig, braun, schwach

durchwurzelt

A

 1.00

AUFFÜLLUNG: KIES, grobsandig,
steinig, einzelne Blöcke,

Blöcke d<0.3, graubraun -
braun

A

 2.50

AUFFÜLLUNG: KIES + STEINE,
grobsandig, einzelne Blöcke,
Blöcke d<0.35, graubräunlich

- braun

A

 0.20
MUTTERBODEN, durchwurzeltMu

 0.70

AUFFÜLLUNG: SAND, schwach
kiesig, schwach schluffig,
einzelne Kiesgerölle, braun

A

 1.30

AUFFÜLLUNG: KIES + SAND, einzelne
Steine, Steine d<0.15m, graubraun
- braun

A
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Ergebnisse der Baugrunderkundung

Projekt: Projekt-Nr.:Maßstab:

Datum:Datei:

Überprüfung rechter HWD Kinzig,
im Bereich "Gewerbepark Vorderes Kinzigtal",

Gengenbach

07122/S-H1:100

Anlage 2.3

07122-Anlage 2-3

Querprofile Fluß-km 29+110 und 29+300

Plangrundlage:
Zink Ingenieure, Lauf,
Kinzigdammschnitt Station 29+110,00, Blatt 5
Kinzigdammschnitt Station 29+300,00, Blatt 6
M 1:100, Datum 29.05.2007

Zeichenerklärung:

WF: wasserseitiger Dammfuß
WS: wasserseitige Dammkrone
LS: luftseitige Dammkrone
LF: luftseitiger Dammfuß

SCH: Baggerschurf, geotechnischer Bericht a.GW: Grundwasser angetroffen
e.GW: Grundwasser eingespiegelt

(Ruhewasser)
SW: Sickerwasser
2 1,0 m: gestörte Bodenprobe mit Labornummer

und Entnahmetiefe
w: natürlicher Wassergehalt
Ic : Zustandszahl
cu: Kohäsion des undränierten

Bodens (Handflügelsonde)

vom 26.08.05, Proj.-Nr. 05192/S
RS: Sondierung mit der

Schweren Rammsonde (DPH-15)

   

VL: Vorland

Datum: 17.12.2007
aw-lö-h-mw-aw-mw



Wsp
(20.07.2007)

HQ100 = 169,47 mNN

Wsp
(20.07.2007)

Wsp
(20.07.2007)

HQ100 = 170,83 mNN

Wsp
(20.07.2007)

Fluß-km 29+500

Fluss-km 29+670

WF1

WF2

WS
WS

LSRS
LS

LF

VL

WF2

WS
LSRS

LS

LF

WS

WF1

WF2

VL

Vorlandauftrag

Auffüllung Decklage

Schwarzwaldkies

Auffüllung

Vorlandauftrag

Schwarzwaldkies

Decklage0 10 20 30 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

0 10 20 30 40
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

1.75
 (20.07.2007)

 0.20
MUTTERBODEN, durchwurzeltMu

 0.60

SAND, schwach schluffig, graubraun
- braun, einzelne Wurzeln

 0.80

SCHLUFF + TON, sandig, schwach
kiesig, (TL), einzelne Ziegelbruchstücke,
braun - gelbbraun

 1.00

TON, (nach DIN 18196: TM),
schluffig, schwach sandig,
einzelne Kiesgerölle, (TL),
gelbbraun, steif

 1.90

KIES, sandig, schwach steinig,
einzelne Blöcke, Blöcke d<0.35m,
braun - graubraun

15 0.90

16 1.70

 0.40MUTTERBODEN, durchwurzelt Mu

 2.00

KIES, grobsandig, steinig,
einzelne Blöcke, Blöcke d<0.4m

einzelne Rollkieslinsen, graubraun
- braun

1 1.80

 0.30

MUTTERBODEN,
durchwurzelt

Mu

 1.05

AUFFÜLLUNG: SAND,
schwach kiesig/kiesig,
örtlich schwach
schluffig, (keilt
aus), braun -
graubraun

A

 1.40

SAND, (keilt
aus), graubraun
- braun

 2.00

KIES, grobsandig,
steinig, graubraun,
sehr feucht

1 1.30

 0.30 Mu

 1.80

A

 1.90
A

 2.20

A

14 1.50

 0.30
Mu

 1.40

A

 0.30
MUTTERBODEN, durchwurzeltMu

 0.50

AUFFÜLLUNG: SAND, schwach
schluffig/schluffig, einzelne
Kiesgerölle, (keilt aus),
braun

A

 0.75

AUFFÜLLUNG: SAND, schwach
kiesig/kiesig, (keilt aus),
braun - graubraun

A

 0.90

AUFFÜLLUNG: KIES, sandig/stark
sandig, einzelne Steine, Steine
d<0.15, graubraun - braun,
einzelne Wurzeln, Wurzeln
d<2cm

A

2.10
 (20.07.2007)

 0.20
MUTTERBODEN, durchwurzeltMu

 0.60

SAND, schwach schluffig, graubraun
- braun, einzelne Wurzeln

 1.80

KIES, steinig, sandig, einzelne
Blöcke, Blöcke d<0.3m, braun
- graubraun

 2.30

KIES, steinig, schwach sandig,
einzelne Blöcke, Blöcke d<0.35m,
Rollkieslagen, braun

 0.30MUTTERBODEN, durchwurzelt Mu

 1.30

KIES, sandig, einzelne Blöcke,
Blöcke d<0.3m, örtlich schwach

schluffig, steinig, graubraun
- braun

 2.70

KIES, grobsandig, schwach
steinig/steinig, einzelne

Blöcke, Blöcke d<0.2m, einzelne
Rollkieslinsen, graubraun

- braun

 0.30 Mu

 0.60
A

 0.90

 1.30

 0.30 Mu

 1.80

A

 2.10

 2.60

17 1.50
 0.20

MUTTERBODEN, durchwurzeltMu

 0.35

AUFFÜLLUNG: SAND, schwach
schluffig/schluffig, einzelne
Kiesgerölle, hellbraun - braun,
schwach durchwurzelt

A

 0.80

AUFFÜLLUNG: KIES, sandig/stark
sandig, schwach steinig, braun,
feucht

A

 0.20
Mu

 0.55
A

 1.40
A

 0.30MUTTERBODEN, durchwurzelt, Wurzeln d<1cm Mu

 1.80

AUFFÜLLUNG: SAND, stark kiesig, einzelne
Steine, Steine d<0.2m einzelne Schlufflinsen,

graubraun - braun, einzelne Wurzeln
A

 1.90

AUFFÜLLUNG: SAND, schluffig, (keilt
aus), braun

A

 2.20

AUFFÜLLUNG: KIES, grobsandig, schwach
steinig/steinig, graubraun

A

 0.30
MUTTERBODEN, durchwurzeltMu

 1.40

AUFFÜLLUNG: SAND, schwach
kiesig, örtlich schwach schluffig,
braun - graubraun

A

 0.30MUTTERBODEN, durchwurzelt Mu

 1.80

AUFFÜLLUNG: KIES, sandig, steinig, braun A

 2.10

SAND, schwach kiesig/kiesig, (keilt aus), graubraun
- braun

 2.60

KIES, grobsandig, schwach steinig/steinig, einzelne
Sandlinsen, Schlufflinsen, braun - graubraun

 0.30MUTTERBODEN, durchwurzelt Mu

 0.60

AUFFÜLLUNG: KIES, sandig,
schwach steinig/steinig, (keilt

aus), braun

A

 0.90

SAND, schwach kiesig/kiesig,
(keilt aus), graubraun -

braun

 1.30

KIES, grobsandig, schwach
steinig/steinig, einzelne

Sandlinsen, Schlufflinsen,
graubraun - braun

 0.20
MUTTERBODEN, durchwurzeltMu

 0.55

AUFFÜLLUNG: KIES, sandig,
schwach schluffig, braun

A

 1.40

AUFFÜLLUNG: KIES, sandig/stark
sandig, schwach steinig, braun

A

Ingenieurgruppe
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Tel.: (0 76 61) 93 91 - 0
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Lindenbergstr. 12
79199 Kirchzarten

Ergebnisse der Baugrunderkundung

Projekt: Projekt-Nr.:Maßstab:

Datum:Datei:

Überprüfung rechter HWD Kinzig,
im Bereich "Gewerbepark Vorderes Kinzigtal",

Gengenbach

07122/S-H1:100

Anlage 2.4

07122-Anlage 2-4

Querprofile Fluß-km 29+500 bis 29+670

Plangrundlage:
Zink Ingenieure, Lauf,
Kinzigdammschnitt Station 29+500,00, Blatt 7
Kinzigdammschnitt Station 29+670,00, Blatt 8
M 1:100, Datum 29.05.2007

Zeichenerklärung:

WF: wasserseitiger Dammfuß
WS: wasserseitige Dammkrone
LS: luftseitige Dammkrone
LF: luftseitiger Dammfuß

SCH: Baggerschurf, geotechnischer Bericht a.GW: Grundwasser angetroffen
e.GW: Grundwasser eingespiegelt

(Ruhewasser)
SW: Sickerwasser
2 1,0 m: gestörte Bodenprobe mit Labornummer

und Entnahmetiefe
w: natürlicher Wassergehalt
Ic : Zustandszahl
cu: Kohäsion des undränierten

Bodens (Handflügelsonde)

vom 26.08.05, Proj.-Nr. 05192/S
RS: Sondierung mit der

Schweren Rammsonde (DPH-15)

   

VL: Vorland

Datum: 17.12.2007
aw-lö-h-mw-aw-mw


















































