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Durchgefiihrte Arbeiten
HOCHWASSER it} M @ by

RISIKOMANAGEMENT BADEN-WURTTEMBERG

Abschlussbericht am 01.10.2018 Arbeitshilfe zur

Bewertung von Hochwasserschutzmafnahmen
Arbeitshilfe fir Nutzen-Kosten-Untersuchungen in in Baden-Wiirttemberg
01/2019

Abstimmung mit Wasserbehdrde im 09/2019

Projektnutzenbarwert / Projektkostenbarwert

Neue Nutzen-Kosten-Abschétzung auf Basis i, i R
Arbeitshilfe 01/2019

www.hochwasserbw.de

Inhalt: Teil I: Handbuch fiir Ingenieure
Teil ll: Ergdnzungen fiir die Wasserwirtschaftsverwaltung
Anhang: Hintergrundwissen
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Gemeinde Berghaupten

Prasentation am 27.01.2020

Flussgebietsmodell und Hochwasserschutzkonzept

Weitere Vorgehensweise

Abschlussbericht Hochwasserschutzkonzept Berghaupten 2018

Zentrales Hochwasserschutzkonzept
Ziel : Hochwasserschutz TN=100a

Festlegen MaBnahmenumfang :

« HRB P02

* GF Bergwerkbach

+ weitere MaBnahmen

+ ObjektschutzmaBnahmen (Eigenvorsorge)

Weitere Untersuchungen und Planungen
Hoher Kostenaufwand fur zentrales HWSK

Ortskernbereich annahernd Uberflutungsfrei bei TN=100a

Dezentrales Hochwasserschutzkonzept
Ziel : Verminderung der Hochwasserrisiken

Festlegen MaBnahmenumfang :

« Hochwasserrisikomanagement

+ ObjektschutzmaBnahmen (Eigenvorsorge)
« Ggf. kleine AusbaumaBnahmen

Festgesetztes Uberschwemmungsgebiet TN=100a im
Ortskernbereich bleibt bestehen

Genehmigungsfahigkeit von Bauvorhaben im
Uberschwemmungsgebiet ?

ZiNK
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Vorgaben fiir die Realisierung eines zentralen Hochwasserschutzka

Neuberechnung der Hochwassergefahrenkarte (anlassbezogene Fortschreibung)

Neue Nutzen-Kosten-Untersuchung auf Basis der Arbeitshilfe zur Bewertung von
HochwasserschutzmalBhahmen in Baden-Wirttemberg 01/2019

Bodengutachten
arten- und naturschutzfachliche Untersuchung

Vorplanung fir die Hochwasserschutzmaflinahmen

ZiNK
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Anlassbezogene Fortschreibung der Hochwassergefahrenkarte
(Stand 05/2016)
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Hydraulikmodell der Hochwassergefahrenkarte (Stand 05/2016) entspricht nicht den neuen
Vorgaben

Neuberechnung der Hochwassergefahrenkarte (HWGK) im Auftrag der Gemeinde Berghaupten
ist erforderlich

> Istzustand

» Planungszustand

Ergebnisse der Neuberechnung Grundlage fur weitere Planungen

ZiNK
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Flussgebietsmodell und Hochwasserschutzkonzept

Neue Nutzen-Kosten-Untersuchung —
Grobabschatzung (NKU-BW 22.01.2019)

Grundlage 1:
» \Vorhandene Hochwassergefahrenkarte
» Zukulnftig : neue Hochwassergefahrenkarte

Grundlage 2 :
> Arbeitshilfe zur Bewertung von Hochwasserschutzmafinahmen in Baden-Wirttemberg
01/2019 mit vereinfachter Datengrundlage
» Zukunftig : erweiterte Datengrundlage

Grundlage 3:
» Studie zum Hochwasserschutzkonzept 2018 mit vorlaufiger Kostenannahme
» Zukulnftig : Vorplanung mit Kostenschéatzung

ZiNK
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Hochwasserschutzkonzept

Neubau
Hochwasserrickhaltebecken (HRB)

|Var. P02-01_ |
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Vergleich der Uberflutungsflachen
Istzustand mit Planungszustand fu
TN=100a

Basis : HWGK 05/2016

Uberflutungsflache Planungszustand
Basis : HWGK

Neuberechnung mit neuen Abflusswerten
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ID | Gebaudeart

2112 | Betriebsgebiude

Betroffene Gebiude im Hochwasserfall | 2501|Energieversorgungsostaade

2111 | Fabrikoe—ge~
)"”«53{9(;

1313 | Gartenhaus
/ 3210 | Gebaude fir Sportzwecke
2050 | Geschaftsgebaude

Keine Ergebnisse fur TN=20 a 2071 | Hotel, Motel, Pension

3065 | Kindergarten
3041 | Kirche

2140 | Lagergebaude
3012 | Rathaus

2721 | Scheune

2726 | Scheune und Stall
2723 | Schuppen

2724 | Stall

2612 | Toilette

2523 | Umformer

3036 | Veranstaltungsgebdude

—
N A =22 N2 RO W

~
[8)}

3010 | Verwaltungsgebaude
2120 | Werkstatt
1131 | Wohn- und Betriebsgebaude
1122 | Wohn- und Biirogebdude
1123 | Wohn- und Geschaftsgebdude
1010 | Wohnhaus

Summe

Istzustand HQ100
233 Gebaude

Planungszustand HQ100 'n
9 Gebaude lEHIELIHE
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Gemeinde Berghaupten
-' Flussgebietsmodell und Hochwasserschutzkonzept

Hochwasserschadenspotential

Arbeitshilfe zur Bewertung von Hochw chutzmaBnahmen in Baden-Wirttemberg 01/2019

Schaden oberhalb Kellergeschoss nach
Vorgabe Land (HWSPAS) — Daten Stand 2015

g=Wasserspiegel (WSP) in m+NN
Erdges Uberflutungstiefe Ausriistung / Hausrat / Vorrate
=WSP-EGincm

Uberflutungstiefe Bauten/ KFZ
=WSP - min. Geldndehohe incm
Uberflutung Keller (Pauschalansatz)
ohne Uberflutungstiefenangabe

Abschatzung der Schaden im Kellergeschoss Wohngebaude

Unterkellerung vorhanden ?
Geb&udehohen ?
Kellernutzung ?

ZiNK
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Hochwasserschadenspotential

Flussgebietsmodell und Hochwasserschutzkonzept

Prasentation am 27.01.2020

Zustand

TN [a]

Schadenswert [€] 10

50

100

1000

Istzustand

HWSPAS?® 549.490

2.461.125

3.050.880

7.926.978

Keller 55.894

1.553.545

va

1.911.850

3.804.820

Gesamt 605.384

4.014.67

4.962.730

11.731.798

HWSPAS 18.443

38/5/ /(0

387.318

3.092.339

Planungszustand

Keller 0,00

/é,oo

0,00

2.020.701

Gesamt 18.443

39 % der Schaden im Bereich der Keller

/65.440

397.318

5.113.040

Reduzierung der Schaden auf ca. 8 %

12 28.01.2020
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Neue Nutzen-Kosten-Untersuchung —
Grobabschatzung (NKU-BW 22.01.2019)

Schadenserwartung Istzustand SE_lIst = 346.815 | Euro/a
Schadenserwartung Planungszustand SE_Plan = 50.806 | Euro/a
Projektnhutzen PN = SE_Ist-SE_Plan 296.010 | Euro/a
Diskontierungsfaktor Zahlungsreihe fortlaufend | DFAKR = 39,74
Projekthutzenbarwert PNBW = PN*DFAKR [ 11.764.755 | Euro
Projektkostenbarwert PKBW 5.587.429 | Euro
Kapitalwert KW = PNBW-PKBW 6.177.326 | Euro
Nutzen-Kosten-Verhaltnis NKV = PNBW/PKBW 5, 211

NKV > 1,0
HWS-Mal3nahme ist wirtschaftlich und férderfahig

ZiNK
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Weitere Vorgehensweise zentrale HWSK

» Weitere Untersuchungs- und Planungsleistungen :
Neue HWGK-Berechnung
Nutzen-Kosten-Untersuchung
Bodengutachten
arten- und naturschutzfachliche Erhebungen
Vorplanung fur die HochwasserschutzmalRnahme

<~

» Hochwasserschutzmal3nahme wirtschaftlich (forderfahig) und genehmigungsfahig ?

10

Zustimmung zu Hochwasserschutzmaflinahme > >

JA

Genehmigungsplanung
Planfeststellungsverfahren
Forderantrag / Forderbescheid > Dezentrales
Bauausfiihrungsplanung / Ausschreibung Hochwasserschutzkonzept

Bau
ZiNK
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