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 Ökologische und artenschutzfachliche Erhebungen ( Bioplan )

 Bodengutachten ( Ingenieurgruppe Geotechnik )

 Hydrologie / FGM-Untersuchung

 Hydraulische Berechnung ( Hydrotec )

 Vorplanung mit Variantenuntersuchung

 Nutzen-Kosten-Betrachtung

 Fazit / Weitere Vorgehensweise
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Variante P02

Dorfbach
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Vorkommen/Nachweis:

 Haselmaus

 Mauer- oder Zauneidechsen

 relevanten Arten aus den Gruppen der Krebse und

Schmetterlinge

 Vorkommen von 13 planungsrelevanter Vogel-Arten

 potentielle Fledermaus-Quartiere

 Gelbbauchunke während der Bauarbeiten möglich

 Nachweis des Hirschkäfers als artenschutzrechtlich

relevante Käfer-Art

 Helm-Azurjungfer nur in Einzeltieren am Dorfbach

Gewässerökologische Maßnahmen

 neuer Verlauf als strukturreiches Gewässer mit 

abwechslungsreicher Ufervegetation herstellen

 best. Verlauf ökologische Aufwertung (Anlegen Tümpel)
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Vermeidungsmaßnahmen:

 VM 1 - Vermeidung des Eingriffs in FFH-Mähwiesen & kartierte

Biotope

 VM 2 - Baufeldräumung

 VM 3 - Bauzeitbeschränkung

 VM 4 - Vermeidung von temporären Brutmöglichkeiten

 VM 5 – Gelbbauchunke

 VM 6 - Erhalt von Bäumen mit Quartierpotential (1-7 & 9-10)

 VM 7 - Sicherung des Lebensraums für die Helm-Azurjungfer 

(Schaffung neuer Lebensraum)

CEF-Maßnahmen - vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen

CEF 1 – Vögel

 Ersatzpflanzungen Gehölze

 Anbringen von Nistmöglichkeiten

CEF 2 - Fledermäuse

 pro verlorengehenden Quartierbaum neue potentielle Quartierbäume - Baum 8+11  mind. 5 neuen Habitatbäume

 Anbringung von 5 Fledermauskästen

Vorsorgemaßnahmen

• VoM 1 - Schaffung einer neuen Leitlinie für Fledermäuse 

 Pflanzung Bäume entlang Straße
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 Projekt ist prinzipiell machbar

 Ökologische Anforderungen

 Naturnaher (strukturreicher) Gewässerausbau

 Ökologische Durchgängigkeit des Bauwerks

 Herstellen von Tümpeln

 Leitlinie für Fledermäuse

 Ersatzpflanzungen

 Reduzierung Eingriff in Biotope

 Weitere Ausgleichsmaßnahmen

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen ( CEF-Maßnahmen )
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 5 Kernbohrungen (d ≥ 178 mm)

 5 Kleinrammkernbohrungen (d = 40 - 80 mm)

 4 Sondierungen mit der Schweren Rammsonde DPH-15

zur Ermittlung der Lagerungsdichte

 5 Baggerschürfe

 Laborversuche zur geotechnischen Klassifizierung und Festlegung der Bodenkennwerten

 4 bauzeitliche Grundwassermessstellen für Stichtagsmessungen & Grundwasserprobe

 Aushubmaterial der Verwitterungszone (nur bei BK1 bei 4,8m; 

sonst tiefer als 9m) grundsätzlich als Stützkörpermaterial 

verwendbar

 Vermischung mit anderem Material aufgrund Vernässung nötig

 Aushubmaterial der Decklage (BK1/BK2) zu feucht für 

Dammeinbau 

 Grundwasserstauende Schicht ist unterlagernde Festgestein 

Überlagerung durch die feinkörnige Decklage 

,,gespannte“ Grundwasserverhältnisse

 bei mittleren Grundwasserständen geringer Flurabstand von 

wenigen Dezimetern 

 bei länger anhaltender feuchter Witterung Anstieg              

Grundwasser im Talbereich großflächig bis zur GOF
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Empfehlung 1:3
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 Materialgewinnung im Beckenbereich nicht möglich

 Kiesige Mischböden stark vernässt

 Grundwasserspiegel wenige Dezimeter unter Geländeoberkante

 Beckenböschung West (links) Standsicherheit

 Keine ausreichende Standsicherheit bei „schneller Wasserspiegelabsenkung“

 Ggf. Maßnahmen zur Erhöhung Standsicherheit

 Kombinationsbauwerk

 Untergrundabdichtung im Bauwerksbereich (Bohrpfahlwand oder 

Schlitzwand)

 Dammbauwerk

 Zonendamm oder homogener Damm möglich

 Entspannungsdrän auf Luftseite Damm
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Einzugsgebiet

HRB Obertal

Aeo = 2,6 km²
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KOSTRA-DWD-2000 

HRB Berghaupten

KOSTRA-DWD-2010 – 11/2016

+ 10 %

KOSTRA-DWD-2010R – 11/2017

- 10 %

KOSTRA-DWD-2010 / 2010R

- 4 % / - 1 %

Basis FGM/HWSK Berghaupten und HWSK : KOSTRA-DWD-2000
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HQ-Werte für HRB-Standort

HRB Obertal

Aeo = 2,6 km²
Zufluss HRB

Kostra

2000

Kostra

2010R

TN 18 18

2a 1,70 1,62

5a 2,79 2,67

10a 3,73 3,59

20a 4,77 4,56

50a 6,25 5,98

100a 7,48 7,16

200a 8,75 8,41

500a 10,52 10,10

1000a 11,91 11,46

5000a 15,27 14,70



Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Gemeinde Berghaupten Gemeinderatssitzung am 15.11.2021

Vergleich neue Berechnung mit HWGK HQ100

16

 Neues Berechnungsmodell nach aktuellen 

Vorgaben des Landes für HWGK-Gewässer

 Berücksichtigung Stenglenzerbach

 Neue Hydrologie mit KOSTRA-DWD-2010R

Gültige HWGK

Bestand (ohne HRB)

Neue Berechnung

Bestand (ohne HRB)
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Neue Berechnung

Bestand (ohne HRB)

Neue Berechnung

Planung (mit HRB)
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Neue Berechnung

Bestand (ohne HRB)

Neue Berechnung

Planung (mit HRB)
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Neue Berechnung

Bestand (ohne HRB)

Neue Berechnung

Planung (mit HRB)
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Neue Berechnung

Bestand (ohne HRB)

Neue Berechnung

Planung (mit HRB)
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Neue Berechnung

Bestand (ohne HRB)

Neue Berechnung

Planung (mit HRB)
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ZH2 (5000a)

Zv (100a Klima)



Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Gemeinde Berghaupten Gemeinderatssitzung am 15.11.2021

Bemessungskonzept
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TN =100a Klima

Zv =196,50 m+NN

Ighr = 77.000 m³



Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Gemeinde Berghaupten Gemeinderatssitzung am 15.11.2021

Variante P02 – Längsschnitt Dorfbach

25



Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Gemeinde Berghaupten Gemeinderatssitzung am 15.11.2021

Variante P02 – Längsschnitt Damm

26

Schutzgrad 100a Klima

Dammhöhe max. 9,2m

Kombinationsbauwerk
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Variante P02-01

Verlegung Straße

Verlegung Dorfbach
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Variante P02-02 

Verlegung Straße

Rückbau Straße 

und Nutzung als 

Unterhaltungsweg



Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Gemeinde Berghaupten Gemeinderatssitzung am 15.11.2021
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Verlegung Straße

auf Damm
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Verlegung Straße

Senkrecht über Damm
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32

Verlegung Straße

durch Damm
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Wikipedia
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Luftseite
Wasserseite
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B=10m

L=50m

H=9.20m
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Mastix-Schotter-Deckwerk

38

Nach Fertigstellung

Bauzeit
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Neigung 1:6

Mastix-Schotter-Deckwerk
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Bauzeit

Nach Fertigstellung

1:2.5
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P02-01 4,8 Mio €

P02-02 4,5 Mio €

P02-03.1 4,4 Mio €

P02-03.2 5,2 Mio €

P02-04 4,8 Mio €

Nicht empfehlenswert !

Nicht empfehlenswert !

Kostenschätzung

Nutzen-Kosten-Verhältnis

NKV = 1,1 bis 1,5 > 1,0 Maßnahme förderfähig
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 Abstimmung mit dem Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz

 Hydraulische Berechnung

 Nutzen-Kosten-Untersuchung

 Planungskonzept

 Fertigstellung der Vorplanung

 Festlegung einer Vorzugsvariante

 Festlegung der weiteren Vorgehensweise



Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Gemeinde Berghaupten Gemeinderatssitzung am 15.11.2021

44

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit


