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. Informationsveranstaltung am 08.02.2022
Gemeinde Berghaupten oY e

[
' Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Gliederung

» Bodengutachten (Ingenieurgruppe Geotechnik )
» Hydrologie / FGM-Untersuchung

» Hydraulische Berechnung HQ100

» Vorplanung mit PO2 und P04

> Beispiele
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Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal
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Informationsveranstaltung am 08.02.2022

Gemeinde Berghaupten

Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Dorfbach
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Gemeinde Berghaupten

Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Geotechnische Erkundungen

5 Kernbohrungen (d =2 178 mm)

5 Kleinrammkernbohrungen (d = 40 - 80 mm) %
4 Sondierungen mit der Schweren Rammsonde DPH-15 GEOTECHNIK
zur Ermittlung der Lagerungsdichte

5 Baggerschiirfe

Laborversuche zur geotechnischen Klassifizierung und Festlegung der Bodenkent

Aushubmaterial der Verwitterungszone (nur bei BK1 bei 4,8m;
sonst tiefer als 9m) grundsatzlich als Stitzkérpermaterial
verwendbar

- Vermischung mit anderem Material aufgrund Vernassung nétig

Aushubmaterial der Decklage (BK1/BK2) zu feucht fur
Dammeinbau

Grundwasserstauende Schicht ist unterlagernde Festgestein
Uberlagerung durch die feinkornige Decklage

- ,,gespannte” Grundwasserverhaltnisse

bei mittleren Grundwasserstanden geringer Flurabstand von
wenigen Dezimetern

—> bei lAnger anhaltender feuchter Witterung Anstieg
Grundwasser im Talbereich gro3flachig bis zur GOF

Informationsveranstaltung am 08.02.2022

BE: Kembchrung
BE: Kleinrammkern bohrung
RE: Rammeondierung

SCH: Baggerechurf
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Informationsveranstaltung am 08.02.2022

@ Gemeinde Berghaupten
1

/ ' Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Untergrunderkundung

(projiziert)
E!geﬂf (projiziert) (projiziert)
BS?2 RS2

191,63 mNN | 191,18 mNN
191,18 mNN Schlagzahlen je 10 cm

10 20 30 40 an
JLOBERBODEN, dunlkelbraun,lfeuchi, durchwurzelt

Oberboden

—
OBERBODEN, SCHLUFF, schwach sandig, schwach——
tonig, dunkelbraun, erdfeucht, durchwurzelt 0.10

— T
\ (25.02.2021) —
0.65 TON, schluffig, schwach sandig - sandig,

(22.03.2021) ginzelne Kiesgerdlle, graubraun, sehr weich
1.10 - weich, stark durchwurzelt
(16.02.2021)

TON, schluffig, schwach sandig, braun - rotbraun, weich,

feucht | ! ! 10 Decklage

I
TON, sandig - stark sandig, schwach schluffig, schwach
| kiesig, braun, breiiﬁ, feucht

(NN

TON, schluffig, schwach sandig, (nach DIN 18196: TL/TM),
grau - graubraun, ﬂll'.issig, feulcht

TON, schluffig, schwach sandig, schwach kiesig,
schwach org. Beimengung, Holzreste, dunkelgrau,
breiig - weich SCHLUFF, feinsandig, schwach tonig - tonig, schwache
-—_organiscl?e Beimenlgu ng, dur'llkejjg{,au, sehr weich - weich

NIAAS

ESAND, stark schluffig, schwach tonig, schwach org.
[Beimengung, (Holzreste), graubraun, feucht

SAND, feinkiesig, schluffig, (nach DIN 18196: SU*), ‘ Umlagerungsbildung |

Fbraun, nass
= |

~
KIES, stark sandig, schluffig, (nach DIN
140 450  18196: GU*), Ton- und Schiufflinsen, grau
= - braun, nass

rKIES, stark sandig, schwach schluffig, (nach DIN 18196:
+GuU), grau, feueht bi——o 5o . o  _  _  _ _ __ ___ __

(€L
| 198.1q°

SAND, schluffig, schwach kiesig, (Gneiszersatz),
Ton- und Schlufflinsen, hellbraun - ockerfarben

| Verwitterungszone Gneis

ZiNK
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. Informationsveranstaltung am 08.02.2022
Gemeinde Berghaupten oY e

[
' Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Ergebnisse der geotechnischen Erkundung

» Materialgewinnung im Beckenbereich nicht moglich
> Kiesige Mischbdden stark vernasst
» Grundwasserspiegel wenige Dezimeter unter Gelandeoberkante

» Beckenbdschung West (links) Standsicherheit
» Keine ausreichende Standsicherheit bei ,,schneller
Wasserspiegelabsenkung*
» Ggf. MalBnahmen zur Erh6hung Standsicherheit

» Kombinationsbauwerk
» Untergrundabdichtung im Bauwerksbereich (Bohrpfahlwand oder
Schlitzwand)

» Dammbauwerk
» Zonendamm oder homogener Damm maglich
» Entspannungsdran auf Luftseite Damm

ZiNK
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. Informationsveranstaltung am 08.02.2022
Gemeinde Berghaupten oY e

Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Regelquerschnitt Dammaufbau

Zonendamm

Bezeichnung

Stitzkorper, iUberwiegend grobkornig
Dichtung, feinkornig, d =2 m
Schutzschicht, kiesiger Mischboden, d ca. 1,2 m (einschl. Oberboden)

Decklage, tonig

Dranfu®, grobkornig
Wegtragschicht

Verwitterungszone

Umlagerungsbildung

[COmAC0 £

195

180

185 =

INGENIEUR
GRUPPE
GEOTECHNIK

] 1 1 | ] 1
-30 -20 -10 0 10 20

ZiNK
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Gemeinde Berghaupten oY e

Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Einzugsgebiet

wiva g
7

d { l\}\\,_/\
11 \l

HRB Obertal
Aeo = 2,6 km?2 |

—ZiNK
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' Inf ti talt 08.02.2022
Gemeinde Berghaupten nformationsveranstaltung am

A
/ ' Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

v/

s

HQ-Werte filr HRB-Stando

d { t\}\,_/\
t \‘

HRB Obertal
Aeo = 2,6 km?2 |

Kostra 2000

 Zufluss HRB Kostra 2010R
™

2a 1,70 1,62

5a 2,79 2,67

3,73 3,59

477 4,56

6,25 5,98

7,48 7,16

8,75 8,41

10,52 10,10

11,91 11,46

15,27 14,70




: /\( Zeichenerklérung

| A Ha100 Pianzustand
- HQ100 Istzustand

m Gemeinde Berghaupten

Hochwasserschutzkonzept - HF

/ \ p

Vergleich Ist — Planung (mii} 1
HQ100

Neue Berechnung
Planung (mit HRB)

Planzustand

- Istzustand

Neue Berechnung
Bestand (ohne HRB)

2 D ln. m\,. 14
Jiiu Gemelnde Berghaupten
| HWSK HRB Obertal

/ Lageplan HWGK - Vergleich Istzustand-Planung

Planverfasser: -

INGENIEURE

Ingenieurbiiro fiir
Tief- und Wasserbau
Stadtplanung und
Verkehrsanlagen

11



M\‘ Gemeinde B erg hau pten Informationsveranstaltung am 08.02.2022

, »|" — AN

,,—-——77!7 la,
3

Verglemh‘ —\Pté’

HQ100 .

AT
Py
Neue Berechnung  |V-aiLd '
Planung (mit HRB) |-

>

LY
., 7 Istzustand :

93 Wohngebaude
| =] Wohn/Geschaftsgebaude
~ | (Weitere Gebaudetypen betroffen)

/ 3,6 Mio € Schadenspotential




/
HRB Obertal
Var. P02-02
Zy = 196,50 m+NN
| oy = 72.000 m3
Oqg = 0,5 m3/s
Damm OK = 198,10 m+NN

Zv (100a)
T

Zv (100a Klima)

7777 /

Differenz ca. 0,63 ha

I /
C?:r: 0,5 m3/s IS W
| Damm OK = 198,10 m+NN{//"///77/7>

Z

4 I
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Gemeinde Berghaupten

_ ' Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Bemessungskonzept

Informationsveranstaltung am 08.02.2022

Bemerkung

ZK
[M+NN]

Dammhohe Unterschied
[m] Hohe [m]

Schutzgrad TN=100a

197,10

8,20

Schutzgrad TN=100a
Klima

198,10

9,20 +1,0

Stauinhaltlinie HRB Obertal

Beckenwasserspiegel [m+NN]

Stauinhalt [m?]

= 0K Damm 198,1 m+NN

—2Zv 196,5 m+NN ———ZH1197,2 m+NN

ZH2 197,38 m+NN

TN =100a Klima
Zv =196,50 m+NN
Ighr = 72.000 m3

+1 m

ZiNK
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Informationsveranstaltung am 08.02.2022

Gemeinde Berghaupten

Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

9,2m 8,4m

%
g 198.10
- . 4

Schutzgrad 100a Klima
Dammhdhe max. 9,2m

ZiNK
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Kombinationsbauwerk
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P02 - Dammhohe

Achse_Damm 0+ 012.00
M = 1:200

Uberhahung = 1.0
180.00m + NN

Héhe geplanter Damm

Héhe bestehendes Gelinde

Station

198,100

=

Achse_Damm 0+ 120.00
M= 0

Uberhéhung = 1.0
181.00m + NN

Hohe geplanter Damm

Héhe bestehendes Gelande

Station




|198.100
g.

P02-Dammhohe

Achse_Damm 0+ 070.00
M = 1:200

Uberhdhung = 1.0
181.00m + NN

Héhe geplanter Damm [ + NN

Hohe bestehendes Gelands [m + NMN]

Station [m]

198100

7 =

Achse_Damm 0+ 166.00
M = 1200

Uberhéhung = 1.0

183.00 m + NN

Héhe geplanter Damm

Héhe bestehendes Gelande

Staticn




Gemeinde Berg r

]
' Hochwasserschutzk

Variante P02-01 i 4 /4 4 et

nbinationsbauwerk

Verlegung
Stral3e

Verlegung
Dorfbach

HRB Obertal
Var. P02-01
Zy = 196,50 m+NN

| e = 72.000 m3
Damm OK = 198,10 m+NN ~ SN —\ B OBt

~"|Var. P02-01

|Zy = 196,50 m+NN

NI g = 72.000 m®

~ Qg =05ms

—1Damm OK = 198,10 m+NN




. Informationsveranstaltung am 08.02.2022
Gemeinde Berghaupten oY e

\ \' Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

P02-01 StraBenlangsschnitt

¥ o
T e mmsm
fe tem
s osuau
s wmmim
—
\H\\
—
o
—
199.30 T
—
— AE TT— 151%
- ———Tn
] —
7| 7-“—=,_‘_i1 \
T 1 M .
e -% 10394
I e S A
| 192.68
M—
‘f——k_b_/\f
b AE e
I -
g -
t— |
N o I
18670 § A
AR 187.5,
Achse_Strafle
= 1.600
Uberhshung = 50
182.00 m+NN
2| 3| | H 5 3 = = 2 # 2 = B ke a7 = = 8 # 2 = 2| # H H = = 2 E E = 2
Hihe Gradients [mahN] I B g 9 sl ¢ & # ¥ s s 3 e 8 ¥ s s & & 88 8 3 3§ s 5 8 8 |5 = W 8 o g aF & | 3 3 g 8| 3 s
2| 8| g| 2| Fl ® | b F & 8| Ll 3 E 2 B 5| u [l 3 & 4 el e ] 5| a8 El El 8| 5| 8| &) 2| ¥ a
Hohe bostohandas Gelande [m=KN] 3 g . s § & E E § i g 3 8§ I s 88 8 3§ 38 I 8 & g 5§ & § H
CE EELE I EE 3 E 8§ ¥ & D EEEEE q u NEEE EINE] 7
Gslandehohe uber Gradiente [m+hN] * £ EE E £ s o s HiE a4 &4 3 33 .- H H 3
s 8 8 =& 5 8 # s 8 #® s 8 & 32 8 FEERE ) 9 = R ERE A8z 8 FIECEE e 7
Station Gradienta [m] - ® 8 A w =5 8 8| E g E. E 3 & a 3 s g 8 8 g & El 8 g 3 8| g 8 g i3 g
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. Informationsveranstaltung am 08.02.2022
Gemeinde Berghaupten oY e

[
' Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Variante P02-01 - Wegefiihrung

Achse Sirabe O+ 200
M= 1:100

Lsaehidhing = 1.0
18500 m + NN

Hihe: geplania Srale Jmi -+ MM

Hehe: besineroies Galinok Jmi + HM]

Sialion Jmi

ZiNK
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gy /| Gepl
. Komb\natlpnsbauwerk ) ~

Verschiebung Damm —— e W ) L
) v P & | s erghaupte
nach Nord-Westen a7 /‘ “ ) Yy s

HRB Obertal

Var. P04-01

Zy = 195,30 m+NN
I v = 72.000 m3
196,90 M+NN|- &/ / \ 5" N7 I

N N\~"|Var. P04-01
I P N A —X\"|Z, = 195,30 m+NN
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Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal




' Inf ti talt 08.02.2022
Gemeinde Berghaupten nformationsveranstaltung am

A
_ ' Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Beispiel : HRB Fautenbach

IN3 EMIEURE




Gemeinde B erg hau pten Informationsveranstaltung am 08.02.2022

ma
' Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Beispiel : HRB A4

Brettachtal vor dem Bau des HRB A4

24 09.02.2022




Gemeinde B erg hau pten Informationsveranstaltung am 08.02.2022

Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Beispiel : HRB A4

Brettachtal kurz nach der Fertigstellung des HRB A4

IN3 EMIEURE

25 09.02.2022



. Informationsveranstaltung am 08.02.2022
Gemeinde Berghaupten oY e

Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

26 09.02.2022 -



Gemeinde Berghaupten

Positive Aspekte HRB

Der Ausblick vom Radweg
am ersten Hochwasser-
rickhaltebecken auf den zwi-
schen Wald und Reben har-
monisch eingebetteten Weiler
Halden ist einmalig schon.
Der neue 22 Kilometer Iange

Duntbnclhdal Dadivian ind £

Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

wichtigen Informationen zur
Tour, deren Vermarktung mit
staatlichen  LEADER-Geldern
geférdert wird.

Am Ende des Dorfes beginnt
der Radweg, der zunachst
entlang der StraBe verlauft,

markh viiad ENN ANAatava il

Informationsveranstaltung am 08.02.2022

schiitzen das Brettachtal vor
Hochwasser, fligen sich aber
erstaunlich gut in ihre Umge-
bung ein. Bis Adolzfurt liegt
eine idyllische Strecke vor uns
Adolzfurt kommer

nvir an der ehemaligen F

Kurz vor

Haufig eingestaute Flachen als Sukzessmnsflachen fiir

UIT 1IIUHIL Yl ie 2V 11L D1, VM

timal — vor allem dann, wenn

die Natur

man in Geddelsbach beginnt

Naturnahe Umgestaltung von ausgebauten

Gewasserabschnitten im HRB
Touristische Nutzung machbar

Blick vom Radweg nach Halden

te 1990 mit einer Explosion
endete. In Adolzfurt liegt das
Schloss direkt an der Strecke
Adolzfurt, Sitz der Wein

27 09.02.2022




Gemeinde Berghaupten

[
\' Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Varianten Kombinationsbauwerk

49.33

Informationsveranstaltung am 08.02.2022

2097

2166

Langsschnitt

5% 19E.10

2
4

QK Damim

KUK 197 42 - Z_ 196.50
O == ==
= -
T Wasserseite
- “"-
Luftseite T
=
- ﬁ “““‘““-—__-
= T R
‘-_“‘.“--““
=
L — “"""-._‘
g BesiGelsnde Ty
S S SR S ——— = ———— —— ——fl—g e ———— e L T T T e e ——— a2
m____._________...—____-:_—:-—_— ——————————————————————————— y —— Grabensahle
9 1E?_gﬁﬁ o 187.9

iy
& 18716

28
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Informationsveranstaltung am 08.02.2022

Gemeinde Berghaupten

Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Varianten Kombinationsbauwerk

20

T
Langsschnitt T

L=50m

Agualtischer Bereich

IN3 EMIEURE




Informationsveranstaltung am 08.02.2022

Gemeinde Berghaupten

Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Beispiel Kombinationsbauwerk
Wasserseite

3 EHIEURE



. Informationsveranstaltung am 08.02.2022
Gemeinde Berghaupten oY e

Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Beispiel Kombinationsbauwerk

Luftseite
F

IN3 EMIEURE
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. Informationsveranstaltung am 08.02.2022
Gemeinde Berghaupten oY e

[
' Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Varianten Hochwasser-Entlastungs-Anlage (HWEA)
als iiberstrombare Dammscharte S
Mastix-Schotter-Deckwerk

Mutterbodenauftrag 10 cm
Mastix-Schatter 20 om

Geogewebe

Mineralbeton 0/32 30 cm
Geotextil (GRK 4)
o\

Bauzeit

Bohrkern aus einem Deckwerk aus Mastix-
Schotter mit aufgebrachter Humusschicht

IN3 EMIEURE



Gemeinde Berghaupten

[
' Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Variante HWEA:
Mastix-Schotter-Deckwerk

Informationsveranstaltung am 08.02.2022

[ 2123 L ao0 L 24.16 L
l i l
L 43.90 p 400 L 9.58 e
‘l 193.11& ‘|
Neigung 1:6

Mastix-Schotter-Deckwerk

ZiNK
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. Informationsveranstaltung am 08.02.2022
Gemeinde Berghaupten oY e

[
' Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Varianten HWEA als tiberstrombare Dammschal
Stahlbetonweise

OK Schwelle I

NN oper o 259

HWE-Rinne

: ?
0cm Grobschotter
2;9_% v 2.0% . 0
1 ; 30cm Oberboden r20cm Kies

o e
D

i s ] 40cm Stahlbeton
|I' 10cm Sauberkeitsschicht
Sohlisicherung Tosbecken

mit Steinsatz aus FluBbausteinen auf Beton Sbem Drainschicht

10cm Oberbodenauftrag \ ‘
Spundwand

ZiNK
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. Informationsveranstaltung am 08.02.2022
Gemeinde Berghaupten oY e

\' Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Varianten Bauwerke Grundablass und HWEA

Dammscharte B=15m

Damm OK = 197,85m+NN
H=8,94m
Unterschied zu V01 h=-0,25m

ZiNK
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. Informationsveranstaltung am 08.02.2022
Gemeinde Berghaupten oY e

J Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Varianten Bauwerke Grundablass und HWEA

Grundablassbauwerk
Keine HWE-Schwelle

Uberstrémbarer Damm OK = 197,50m+NN
B=150m

H=8,59m

Unterschied zu VO1 H =-0,60m

ZiNK
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' Informati talt 08.02.2022
Gemeinde Berghaupten nformationsveranstaltung am

A
_ ' Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Varianten Bauwerke Grundablass und HWEA

Dammscharte Dammhohe | Unterschied
[m] Hohe Dbez.
V01 [m]
Kombinationsbauwerk keine Scharte 9,19 0

(Schwelle B=10m)
Kombinationsbauwerk Scharte B=15m 8,94 -0,25
(Schwelle B=3m)
Grundablassbauwerk Scharte B=20m 8,89 -0,30
(keine Schwelle)
Grundablassbauwerk Uberstrémbarer 8,59 -0,60
(keine Schwelle) Damm B=150m

Bauwerk (Breite HWE-

Variante Schwelle)

P02-X-A

P02-X-B

P02-X-C

P02-X-D

ZiNK
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. Informationsveranstaltung am 08.02.2022
Gemeinde Berghaupten oY e

Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Nutzen-Kosten- Betrachtung

Kostenschéatzung

P02-01 4,8 Mio €

Nutzen-Kosten-Verhaltnis

NKV = 1,1 bis 1,5 > 1,0 MaRnahme forderfahig




. Informationsveranstaltung am 08.02.2022
Gemeinde Berghaupten oY e

Hochwasserschutzkonzept - HRB Obertal

Vielen Dank fur
Ihre Aufmerksamkeit




