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31. Jahresbericht der Grundwasserdatenbank Wasserversorgung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach erfolgreichem Abschluss der Beprobung 2022 freuen wir uns, Ihnen im Rahmen unseres 31. Jah-
resberichts die Ergebnisse dieser Beprobung iberreichen zu kénnen.

Die Auswertung der Grundwasserbeschaffenheitsdaten des Jahres 2022 senden wir lhnen in digitaler
Form zu.

Mit diesem Anschreiben erhalten Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Bepro-
bung 2022. Den ausfihrlichen Jahresbericht mit allen Ergebnissen der Beprobung 2022 finden Sie auf
unseren Internetseiten unter:

http://grundwasserdatenbank.de/Ergebnisse/Langfassung/Beprobung 2022.pdf

Zusétzlich zu diesen allgemeinen Informationen erhalten Sie individuell fir jede lhrer Messstellen eine
Analysen- und Parameterlbersicht der eingelesenen Daten, eine Darstellung ausgewahlter Parameter
Ihrer Daten im landesweiten Vergleich sowie eine graphische Darstellung der Nitratentwicklung der
letzten Jahre, sofern uns entsprechende Daten vorliegen.

Der diesjahrige Sonderbericht mit Auswertungen zu Pflanzenschutzmittelriickstanden im Rohwasser
einerseits und Umstufungen der Nitratklasse von Wasserschutzgebieten andererseits geht Ihnen ge-
sondert zu.

Erfreulicherweise wurde auch im Bearbeitungszeitraum 2022 von den Wasserversorgern wieder ein
erheblicher Beitrag zum Kooperationsmodell der Grundwasserlberwachung in Baden-Wirttemberg
geleistet. Flr lhre Mithilfe m6chten wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken und Sie bitten, der
Grundwasserdatenbank Wasserversorgung auch weiterhin |hre Rohwasseruntersuchungsergebnisse
zur Verfigung zu stellen.

Mit freundlichen GriiBen

s

Prof. Dr. Frieder Haakh

Vorsitzender des Beirates der Grundwasserdatenbank Wasserversorgung


http://grundwasserdatenbank.de/Ergebnisse/Langfassung/Beprobung_2022.pdf
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Analysenuibersicht Freitag, 28. Juli 2023
Gemeinde 77791 Berghaupten

GWM-Nr: Messstellen-Name: Proben-Datum: Exportdatum:

0372/115-0 TB BERGHAUPTEN, BERGHAUPTEN 22.03.2022 01.08.2022

Parameter Dimension Messwert Messergebnis Beitemperatur
Nitrat mg/l 15,2

Grundwasserdatenbank Wasserversorgung Seite 1 von 1



Grundwasserdatenbank :_31 :
Wasserversorgung Jahresbericht

Ergebnisse der
Beprobung

2022

Zusammenfassung

Herausforderungen durch die neue Trinkwasserverordnung

Die im Jahr 2023 novellierte Trinkwasserverordnung stellt die Wasserversorger im Zuge der Umsetzung
der Trinkwasserrichtlinie (EU) 2020/2184 vor neue Herausforderungen, insbesondere bei der Uberwa-
chung und Kontrolle der Rohwasserqualitat. Die Richtlinie schreibt nicht nur teilweise strengere Grenz-
werte (z.B. Arsen von 10 pg/L auf 4 ug/L) und Uberwachungspflichten fiir bestimmte Stoffe vor, sondern
fordert auch eine umfassende Risikobewertung und ein Risikomanagement zur vorsorgenden Vermei-
dung von Verunreinigungen des Trinkwassers beginnend im Einzugsgebiet der Wassergewinnung. Dem
Schutz der Wasserressourcen wird damit ein héherer Stellenwert eingeraumt.

Gerade beim Risikomanagement in den Einzugsgebieten von Trinkwassergewinnungsanlagen spielen
Daten zur Rohwasserbeschaffenheit eine entscheidende Rolle. Durch eine gezielte und qualitatsgesi-
cherte Erfassung und Auswertung dieser Daten kénnen Risiken erkannt und vorbeugende MalRnahmen
zur Vermeidung von Verunreinigungen ergriffen werden. Dabei ist eine Abstimmung zwischen den be-
hérdlichen MaRnahmen im Einzugsgebiet und der Risikobewertung des Wasserversorgers erforderlich.
Die Grundwasserdatenbank Wasserversorgung kann dazu beitragen, die behérdlichen Malinahmen zum
Grundwasserschutz und zum Risikomanagement in den Einzugsgebieten zu (iberwachen und die Zusam-
menarbeit zwischen Wasserversorgungsunternehmen und Landesbehdrden zu unterstitzen.

Die Grundwasserdatenbank Wasserversorgung ist eine zentrale Plattform, auf der seit Uber 30 Jahren
Daten der Wasserversorger zur Rohwasserbeschaffenheit im Land erfasst, qualitatsgesichert, gespei-
chert und ausgewertet werden. Uber diese gemeinsame Plattform der Wasserversorger werden die Daten
mit dem Land, den unteren Wasserbehérden und den Wasserschutzberatern des Landes ausgetauscht,
so dass sie in die MalRnahmen zur Risikobewertung und zum Risikomanagement der zusténdigen Stellen
einflieRen kénnen. Dazu gehdren beispielsweise Mallnahmen zur Reduzierung des Eintrags von Nitrat
oder Pflanzenschutzmittelwirkstoffen und deren Abbauprodukten in den Einzugsgebieten von Trinkwas-
sergewinnungsanlagen.

Die Erfassung der Rohwasserbeschaffenheit und die Auswertung der entsprechenden Daten ist entschei-
dend, auch um den neuen Herausforderungen der novellierten Trinkwasserverordnung in der Zukunft
gerecht zu werden. Die Grundwasserdatenbank Wasserversorgung kann dabei dazu beitragen, die be-
hérdlichen MaRnahmen zum Grundwasserschutz und zum Risikomanagement auf ihre Wirksamkeit hin
zu Uberwachen und die Zusammenarbeit zwischen den Wasserversorgern und den Behdrden des Landes
insbesondere beim Risikomanagement und bei der Uberwachung der Rohwasserqualitit zu unterstiitzen.

Dies ist seit Uber 30 Jahren der Kerngedanke des in Baden-Wirttemberg etablierten bundesweit einzig-
artigen kooperativen Ansatzes.

Grundwasserdatenbank Wasserversorgung (2023)

c/o TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser
Abteilung Wasserversorgung / Sachgebiet Risikomanagement
Karlsruher Stral3e 84, 76139 Karlsruhe
Tel.-Nr.: 0721 9678-207

E-Mail: info@grundwasserdatenbank.de, Internet: www.grundwasserdatenbank.de



Die Grundwasserdatenbank
Wasserversorgung

Die baden-wirttembergischen Wasserversorgungs-
unternehmen stellen dem Land im Rahmen des Ko-
operationsmodells zur Uberwachung der Grundwas-
serbeschaffenheit Uber die Grundwasserdatenbank
Wasserversorgung (GWD-WYV) jedes Jahr Beschaf-
fenheitsdaten zu ihren Messstellen zur Verfigung.
Dabei werden sie durch die kommunalen Landesver-
bande und Wasserfachverbande (Gemeindetag Ba-
den-Wirttemberg, Stadtetag Baden-Wdurttemberg,
VKU, VfEW, DVGW) sowie das TZW vertreten und
unterstutzt.

Daruber hinaus erhalten die Unteren Wasserbehor-
den des Landes Uber die GWD-WYV die zum Vollzug
der Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung
(SchALVO) erforderlichen Rohwasserdaten (Nitrat-
und Pflanzenschutzmittelwerte).

Insgesamt 696 Wasserversorger lieferten im Jahr
2022 Ergebnisse von 4.836 Analysen zu 2.384 Mess-
stellen an die Grundwasserdatenbank Wasserver-
sorgung (GWD-WV).

Die Untersuchungskosten werden als Kooperations-
beitrag durch die Wasserversorgungsunternehmen
getragen. Der Datenbankbetrieb und die Datenbe-
reitstellung fir den Vollzug der SchALVO werden
durch den VfEW und durch das Land Baden-Wdrt-
temberg jeweils etwa zur Halfte finanziert.

Monitoringprogramm
2019 bis 2023

Das Monitoringprogramm (Tab.1) ist seit der Bepro-
bung der Parametergruppe B im Jahr 2021 abge-
schlossen.

Tab. 1: Parametergruppen und zugehoérige Parameter im
Monitoringprogramm 2019 bis 2023
Gruppe F (F1+F2) [ Gruppe D Gruppe B
Per- und poly-fluo- Metilzc:‘llten Triazine, weitere or-
rierte Alkylverbin- Tolvifluanid ganische Stickstoff-
dungen und oly l:jam verbindungen, Benta-
Trifluoressigsaure un zon und Chlortoluron
Chloridazon
PFBA Chloridazon " | 2,6-Dichlorbenzamid
PFPeA Desphenyl- Atrazin "
PFHxA Chloridazon Bentazon
PFHpA Methyldesphe- | Bromacil
PFOA nyl-Chlorida- Desethylatrazin
PENA zon Desethylterbutylazin
PFDA N,N-Dimethyl- | Desisopropylatrazin
F1 PFBS sulfamid Hexazinon
(DMS) Metolachlor
PFPeS M
etazachlor
PSS Metalaxyl
PFHpS Propazin
PFOS Simazin
H4PFOS Terbuthylazin
FOSA (PFOSA) Chlortoluron
F2 | TFA

1

Ausgangswirkstoff; kursiv: Metabolit; Fett: relevanter Metabolit

Im Jahr 2022 konnten die Wasserversorger jedoch
noch fehlende Analysen fir die verschiedene Para-
metergruppen des Monitoringprogramms nachmel-
den.

Per- und polyfluorierte Alkylver-
bindungen und Trifluoressig-
saure (PFAS und TFA)

Bei den per- und polyfluorierten Verbindungen han-
delt es sich um Substanzen, die eine hohe chemi-
sche und physikalische Stabilitat aufweisen und de-
ren langkettige Vertreter bioakkumulierbar sind. Sie
werden bei einer Vielzahl von industriellen und haus-
lichen Anwendungen eingesetzt. Aufgrund der hohen
Persistenz gegenlber chemischen und biologischen
Abbauprozessen stellen diese Substanzen eine nicht
zu vernachlassigende Gefahrdung fir das Grund-
wasser dar.

Ausgewahlte PFAS wurden 2019 bis 2022 an Uber
2.040 Messstellen untersucht. Je nach Parameter lie-
gen zwischen 85 - 98 % der Messwerte unter der Be-
stimmungsgrenze. Am haufigsten wurde die Ein-
zelsubstanz PFBS gefolgt von PFBA nachgewiesen.
Auch bei den Parametern PFOA, PFOS und PFHpA
wurden die aktuellen Warnwerte bzw. Grenzwerte in
wenigen Fallen Gberschritten.

Aus den vorliegenden Daten wurde je Messstelle die
Summe der ausgewahlten PFAS (ohne PFOSA) be-
rechnet. In Baden-Wrttemberg liegen Summenkon-
zentrationen bei den meisten Messstellen unter
0,05 pg/L (Abb.1).
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Abb. 1: Raumliche Verteilung der Summe ausgewahliten
PFAS (Beprobung 2019 - 2022), entspricht nahe-
rungsweise Summe PFAS-20 nach TrinkwV 2023

GWD == \/\\/



An finf Messstellen liegt die Summe zwischen 0,05
und 0,1 pg/L, an 13 weiteren Messstellen wurde der
Grenzwert nach der 2023 novellierten Trinkwasser-
verordnung von 0,1 ug/L Uberschritten, wobei vier
Messstellen sogar Summenkonzentrationen Uber
1 ug/L aufweisen. Die hochsten Belastungen sind da-
bei am Mittleren Oberrhein zu finden.

Bei der Berechnung der Summe PFAS-4 nach
TrinkwV 2023 wurden die vier PFAS-Paramater
(PFOA, PFNA, PFHxS, PFOS) beriicksichtigt. Der
Grenzwert von 0,02 pg/L wurde im Rahmen der Un-
tersuchungen 2019 — 2022 in 26 Messstellen Uber-
schritten, wobei an vier dieser Messstellen sogar das
Zehnfache dieses Wertes (Uberschritten wurde
(Abb. 2). Die GWD-WYV wird die betroffenen Betreiber
gesondert anschreiben.
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Abb. 2: Konzentrationsverteilung der Summe der vier
PFAS nach TrinkwV 2023 (Beprobung 2019 -
2022)

Bei TFA handelt es sich um Trifluoressigsaure. Sie
wird unter anderem als Synthesebaustein fiir mo-
derne Pflanzenschutzmittel und Arzneimittelwirk-
stoffe genutzt. Das Umweltbundesamt legte im Mai
2020 einen gesundheitlichen Leitwert von 60 ug/L
fest, wies jedoch zugleich darauf hin, dass im Trink-
wasser unter Berucksichtigung des Minimierungsge-
bots eine TFA-Konzentration von maximal 10 pg/L
angestrebt werden soll.

Der Wert von 10 pg/L wurde im Rahmen der Unter-
suchungen im Jahr 2019 bis 2022 in 13 von 2.049
Messstellen, also bei rund 1 %, Uberschritten
(Abb. 3). Der hochste Wert in Baden-Wdarttemberg
betrug im Jahr 2022 14,5 ug/L.
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619 2049 Messstellen

30
BG =0,05 pg/L

251 75% SWM" = 7,5 pgiL
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Abb. 3: Konzentrationsverteilung flr den Parameter TFA
aus der Beprobung 2019 — 2022

Eine TFA-Konzentration >1 pg/L in Grund- und
Oberflachengewassern kann nach gegenwartigem
Kenntnisstand hdchstwahrscheinlich nicht mit einem

alleinigen diffusen Eintrag des Stoffes liber den Nie-
derschlag erklart werden. Neben Punkteintragsquel-
len kénnen auch Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe als
Vorlauferverbindungen fiir TFA in Frage kommen.
Erhdhte Konzentrationen kdnnen auch aus unter-
schiedlichen Stoffquellen (z.B. Kaltemitteln fir Klima-
anlagen) herriihren.

Ausgewahlte Verbindungen von
Pflanzenschutzmitteln
(Parametergruppe B)

Aus der Parametergruppe B wurden am haufigsten
Atrazin, Desethylatrazin, 2,6-Dichlorbenzamid und
Bentazon gefunden. Insgesamt gab es an 214 Mess-
stellen Nachweise. Das entspricht 10,4 % aller unter-
suchten Messstellen. Der jeweilige Schwellenwert
(SW) von 0,1 pg/L wurde dabei an 5 Messstellen
(0,2 %) Uberschritten.

Die Abbildung 4 gibt eine raumliche Ubersicht tber
die Belastungen aus dieser Gruppe.

Triazine, ausgewahlte organische o u /b

Stickstoffverbindungen, Bentazon .
und Chlortoluron . o 0%
(Parametergruppe B)

. <BG

* 2BG-75%SW .
>75% SW-SW ., ,
>SW

. Regionale Verteilung von Triazinen, ausgewahlte
organische Stickstoffverbindungen, Bentazon und
Chlortoluron (Maximalwerte der Beprobung 2019
bis 2022)

Nitrat

Die Grundwasserbelastung mit Nitrat hatte im Jahr
2020 mit 18,1 mg/L den niedrigsten Jahresmittelwert
bei den von den Wasserversorgern beprobten
SchALVO-Messstellen erreicht. Die langfristig fal-
lende Tendenz setzte sich nicht fort, sondern der
Jahresmittelwert stieg zunachst 2021 auf 18,4 mg/L
und im Jahr 2022 auf 18,6 mg/L an (Abb. 5). Die re-
gionale Verteilung der Nitratbelastung in Grund- und
Quellwassern geht aus Abbildung 6 hervor.

GWD == \/\\/



B S R S M M S 4
Abb. 5: Landesweite  Jahresmittelwerte  Nitrat der

SchALVO-Messstellen seit 2005

Von den 2.358 im Jahr 2022 beprobten Messstellen
weisen 8,1 % einen Nitratgehalt zwischen 37,5 mg/L
und 50 mg/L auf, an 64 Messstellen (2,7 %) wird der
Schwellenwert der Grundwasserverordnung von
50 mg/L Uberschritten.
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Abb. 6: Regionale Verteilung der Nitrat-Belastungen

Nach wie vor finden sich in zahlreichen Wasser-
schutzgebieten hohe Nitratkonzentrationen in den
Rohwassern. Dies wird belegt durch die weiterhin
hohe Anzahl von 62 Nitratsanierungsgebieten (inkl.
Teilbereichen) und 243 Problemgebieten (Deklarato-
rische Liste, Stand 01.01.2023).

In diesen rund 300 Problem- und Sanierungsgebie-
ten konnte in den 20 Jahren seit der letzten umfas-
senden SchALVO-Novellierung bis heute keine
nachhaltige Verbesserung hinsichtlich der Nitratkon-
zentrationen im Grundwasser erzielt werden. Die Da-
ten der WVU flieBen auch in die Auswertungen des
Landes zur Festlegung der Roten Gebiete ein. Die
GWD-WYV tauscht sich hierzu mit dem Land aus.

Grund- und Quellwasserqualitat

An rund 800 Messstellen finden jahrlich Untersu-
chungen auf die Parameter des Grundmesspro-
gramms statt. Dieses ermdglicht eine grundlegende

Beurteilung der Grundwasserbeschaffenheit sowie
das Erkennen und Beobachten langfristiger Trends.

Diese Messstellen werden zuséatzlich alle drei Jahre
und zuletzt 2021 auf die Parameter des erweiterten
Grundmessprogramms untersucht.

Einen Uberblick (ber die Ergebnisse der Beprobung
2022 fur Parameter des Grundmessprogramms gibt
die Abbildung 7.

Parameter

Temperatur

Elektrische
Leitfahigkeit bei
20 Grad Celsius

pH-Wert bei
...Grad Celsius

Sauerstoff

Aluminium

Mangan

Nitrat

Ammonium

Chlorid

Sulfat

Tetrachlorethen
und Trichlorethen

0% 20% 40% 60% 80% 100%

W< Mswwis75%sw O>ww/>75%sw B >cw/sw

Abb. 7: Ergebnislibersicht der Parameter des Grund-
messprogramms (Beprobung 2022)

Sonderbeitrage

Der diesjahrige Sonderbeitrag widmet sich Pflanzen-
schutzmittelriickstanden (PSM und PSM-Metaboli-
ten) im Rohwasser in Baden-Wirttemberg. Zum ei-
nen wird der Zusammenhang zwischen PSM-Befun-
den und der Vulnerabilitat des Wasserschutzgebiets
analysiert, zum anderen werden Gebiete identifiziert,
die aufgrund der Befundhistorie prinzipiell sensibel
gegenuber dem Eintrag von PSM sind. In zweiten
Teil des Sonderbeitrags werden Umstufungen der
Nitratklasse von Wasserschutzgebieten naher analy-
siert. Dies ware ohne die Beteiligung der Wasserver-
sorger in Baden-W irttemberg und ohne den umfang-
reichen Datensatz der GWD-WV nicht moglich gewe-
sen.

GWD == \/\\/
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Information der Grundwasserdatenbank Wasserversorgung an die
Wasserversorgungsunternehmen in Baden-Wiurttemberg

Hinweise zum Parameterumfang der Gruppen G, H und J
des neuen Monitoringprogramms 2024 - 2028
im Rahmen der SchALVO-Kooperationsvereinbarung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir mochten Sie hiermit Uber das zuklnftige Monitoringprogramm der Grundwasserdatenbank
Wasserversorgung (GWD-WV) fur den Zeitraum 2024 bis 2028 informieren. Die Parameter-
umfange der neuen Gruppen wurden im Beirat der GWD-WV auf Grundlage aktueller wissen-
schaftlich-fachlicher Erkenntnisse risikobasiert und mdglichst kostenneutral zum vorherigen
Monitoringprogramm ausgewahlt und mit der Landesanstalt fir Umwelt (LUBW) abgestimmt.
Die Parameter werden neu in die Gruppen G, H und J zusammengefasst.

Die bisher von der GWD-WYV fir das Rohwasser empfohlenen Untersuchungen auf PFAS-
Einzelsubstanzen (bisherige Gruppe F1 des vorherigen Monitoringprogramms) entfallen als
Grundanforderung, da nach der neuen Trinkwasserverordnung (TrinkwV vom 20.06.2023) die
Untersuchung auf 20 PFAS-Einzelsubstanzen im Trinkwasser kinftig gesetzlich verpflichtend
ist. Die Uberwachung von PFAS im Rohwasser ist aus Sicht des flachendeckenden Grund-
wasserschutzes jedoch weiterhin stark zu empfehlen und daher nimmt die GWD-WYV die Ana-
lysenergebnisse von PFAS-Einzelsubstanzen gerne weiter entgegen.

Das neue Monitoringprogramm legt mit der Gruppe G nun den Fokus verstarkt auf Abbaupro-
dukte von Pflanzenschutzmitteln (PSM-Metaboliten), die bislang in der Regel als ,nicht rele-
vante Metaboliten® eingestuft sind. Der Untersuchungsumfang ist dabei angelehnt an die Emp-
fehlungsliste flir das Monitoring von Pflanzenschutzmittel-Metaboliten in deutschen Grund-
wassern des Umweltbundesamtes (UBA, Banning et. al. 2022). Diese Empfehlungsliste prio-
risiert die PSM-Metaboliten fiir das Monitoring unter Berlicksichtigung der Befundlage, der Ab-
satzmengen der jeweiligen Wirkstoffe und der behandelten Flache. Die Gruppe G des GWD-
WV-Programms 2024-2028 enthalt PSM-Metaboliten der Prioritat 1 (Wirkstoffe mit hoher Ab-
satzmenge und grofflachigem Einsatz) und wurde mit fachlichen Erkenntnissen des TZW zur
bundesweiten Befundlage abgeglichen.

In der Gruppe G ist ein Parameter als optional gekennzeichnet: Der S-Metolachlor Metabolit
Syn 547977 ist in der UBA-Empfehlungsliste enthalten, da er ein hohes Potential hat, in das
Grundwasser zu gelangen. Das Analyseverfahren ist jedoch noch nicht routinemaRig bei den
Laboren etabliert. Die Metaboliten Syn 547977 (S-Metolachlor) und Bixafen M44 / DMPac
kénnen zudem aktuell noch nicht tiber die LABDUS-Schnittstelle (ibermittelt werden. Die dazu
notwendige Meros-Nr wird in 2024 bekannt gegeben.

Die Gruppen D und F2 des letzten Monitoringprogramms wurden in die neue Gruppe H zu-
sammengefihrt. Die Gruppe J entspricht dabei der bisherigen Gruppe B mit nun verringertem
Parameterumfang. Die Gruppen H und J dienen somit dem Langzeitmonitoring der Belas-
tungssituation der Rohwasser in Baden-Wrttemberg.

Wir danken an dieser Stelle bereits allen Teilnehmern der baden-wirttembergischen GWD-
WV flr Ihre Bereitschaft, uns beim vorbeugenden Schutz der Trinkwasserressourcen zu un-
terstutzen und stehen Ihnen fur Rickfragen gerne zur Verfiigung. Sie erreichen uns entweder
telefonisch oder unter der E-Mail-Adresse der GWD-WYV info@grundwasserdatenbank.de.

Mit freundlichen Grifden
gez. Dipl.-Geodkol. S. Sturm




Untersuchungsumfange und Mindestbestimmungsgrenzen fir das
Monitoringprogramm 2024 - 2028
im Rahmen der SchALVO-Kooperationsvereinbarung

Jahr | Parameter- | Meros-Nr Parameter CAS geforderte Mindest-
gruppe bestimmungs-
grenze [ug/l]
Parametergruppe G: Ausgewaéhlte PSM-Metaboliten
2024 G 1283 |Chlorthalonil-R 417888/M12 1418095-02-9 0,05
2024 G 1361 Chlorthalonil-R 471811/M4 - 0,05
2024 G 1277 Dimethachlor-CGA 354742 - 0,05
2024 G 1368 [Dimethachlor-CGA 369873 1418095-08-5 0,05
2024 G 1370 |Dimethenamid-P-M27 205939-58-8 0,05
2024 G 1376  |Flufenacet-M2 201668-32-8 0,05
2024 G 1278 |Metazachlor-BH 479-4 1231244-60-2 0,05
2024 G 1279 |Metazachlor-BH 479-8 172960-62-2 0,05
2024 G 1280 |S-Metolachlor-CGA 380168/CGA 354743 171118-09-5 0,05
2024 G 1281 S-Metolachlor-CGA 351916/CGA 51202 152019-73-3 0,05
2024 G 1390 [S-Metolachlor-NOA 413173 1418095-19-8 0,05
2024 G ** S-Metolachlor Metabolit Syn 547977 693288-41-4 0,05*
2024 G * Bixafen M44 / DMPac 151734-02-0 0,05*
Parametergruppe H: Metaboliten von Tolylfluanid, Chloridazon und PSM mit CF3-Gruppen
2025 H 1271 N,N-Dimethylsulfamid (DMS) 0,05
2025 H 1273  [Desphenylchloridazon (Metabolit B) 0,05
2025 H 1274  [Methyldesphenylchloridazon (Metabolit B1) 0,05
2025 H 1377  [Trifluoressigsaure (TFA) 0,05
Parametergruppe J: Ausgewdhlite PSM-Wirkstoffe und PSM-Metaboliten
2026 J 173 Atrazin 0,05
2026 J 228 Metazachlor 0,05
2026 J 229 Metolachlor 0,05
2026 J 292 Desethylatrazin 0,05
2026 J 293 Desisopropylatrazin 0,05
2026 J 460 Bromacil 0,05
2026 J 490 Bentazon 0,05
2026 J 599 2,6-Dichlorbenzamid 0,05

kursiv
*

*k

Neue Parameter im Monitoringprogramm 2024-2028

Optionaler Parameter, da noch nicht in allen Laboren analysierbar

vorlaufiger Stand, Mindest-BG wird 2024 bekannt gegeben.
Meros-Nr. wird 2024 bekannt gegeben

Grundwasserdatenbank Wasserversorgung
August 2023




